
Anschlusskomponenten
Datentechnik

CCооееддииннииттееллььнныыее  ссррееддссттвваа  ддлляя
ссееттеейй  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх

Datentechnik
UTP ungeschirmt

Datendosen Cat.5e U
Patchpanel Cat.5e U

Datentechnik
STP voll geschirmt

Datendosen Cat.5e
Patchpanel Cat.5e
Datendosen Cat.6/Class E
Patchpanel Cat.6/Class E
REG-Komponenten

Zubehör
Datentechnik

Patchkabel, Netzwerkkabel
Universal-Leitungstester
Sonstiges

ССррееддссттвваа  ддлляя  ссееттеейй  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх
UUTTPP  ннееээккрраанниирроовваанннныыее

Розетки передачи данных Cat.5e U
Пэтч-панель Cat.5e U

ССррееддссттвваа  ддлляя  ссееттеейй  ддаанннныыхх
SSTTPP  ппооллннооссттььюю  ээккрраанниирроовваанннныыее  

Розетки передачи данных Cat. 5e
Пэтч-панель Cat.5e
Розетки передачи данных Cat. 6/Class E
Пэтч-панель Cat.6/Class E
Компоненты для REG- монтажа 

ППррииннааддллеежжннооссттии  кк  ссррееддссттвваамм  ддлляя
ссееттеейй  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх

Пэтч-кабель, сетевой кабель
Универсальные кабельные тестеры
Прочее

UAE-Cat.5e U 8 - 13
PP-Cat.5e U 14 - 15

UAE-Cat.5e 16 - 23
PP-Cat.5e 24 - 25
UAE-Cat.6/Class E 26 - 35
PP-Cat.6/Class E 26 - 28
PPR 6, SR 5, DRMR, KRR 36 - 41

PK, NWK 42
LT 1 42
AW 2, BS, BB, BD 43

Datentechnik /
ООббооррууддооввааннииее  ссееттеейй
ппееррееддааччии  ддаанннныыхх
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Datentechnik UTP /
ООббооррууддооввааннииее  ссееттеейй
ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  UUTTPP

Ungeschirmte Cat.5e-Anschluss-
dosen für anwendungsneutrale
Netzwerke
UAE-Cat.5e U

РРооззееттккии  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  CCaatt..55ee
UU  ддлляя  ссееттеейй  ннеессппееццииааллииззии--
ррооввааннннооггоо  ппррииммееннеенниияя
UUAAEE--CCaatt..55ee  UU

Datentechnik-Produkte der Category 5e
garantieren eine sichere Datenübertra-
gung bei höchster Qualität und
Wirtschaftlichkeit.

Alle Cat.5e-Produkte sind Qualitätspro-
dukte „Made in Germany“.
Zertifiziert nach ISO 9001.

Unterschiedliche Bauformen sichern
den installationsgerechten Einsatz in
unterschiedlichen Einbau-Situationen.

Die Category 5e U-Produkte entspre-
chen folgenden Anforderungen:

• TIA/EIA-568-A-5
(Category 5e)

• ISO/IEC 11801
(2. Ausgabe, 2002)

Geeignet für den Einsatz in Gigabit-
Ethernet-Netzwerken.

Изделия категории 5е для сетей
передачи данных гарантируют
надежную передачу данных при
самом высоком качестве и
экономичности. 

Все изделия кат. 5е являются
продуктами с уровнем качества
«Сделано в Германии». 
Сертифицированы по ИСО 9001.

Разные типы конструкции обеспе-
чивают оптимальное применение при
различных вариантах установки.

ИИззддееллиияя  ккааттееггооррииии  55ее  UU  ооттввееччааюютт
ссллееддууюющщиимм  ттррееббоовваанниияямм::

• TIA/EIA-568-A-5
(Категория 5e)

• ISO/IEC 11801
(2ое издание, 2002)

Пригодны для использования в
гигабитных сетях Ethernet.

Der praxisgerechte Aufbau der Daten-
dosen garantiert Montagevorteile und
einen sicheren Anschluss:

• Bewährte, kontaktsichere LSA-Plus-
Anschlussklemmen

• Eindeutige Klemmenkennzeichnung 

• Metrische Schrauben geeignet für die
Design-Abdeckung namhafter
Schalterhersteller

Практичная  конструкция розеток
передачи данных гарантирует
преимущества при монтаже и
надежное соединение:

• испытанные, обеспечивающие
надежное соединение зажимы
LSA-Plus

• четкое обозначение контактов

• метрические шурупы пригодны для
крышек особого дизайна известных
производителей электромонтажных
материалов
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Anschlussklemme 1 2 3 4 5 6 7 8

Farbcode nach
EIA/TIA-568-A

weiß/
grün grün weiß/

orange blau weiß/
blau orange weiß/

braun braun

Farbcode nach
EIA/TIA-568-B

weiß/
orange orange weiß/

grün blau weiß/
blau grün weiß/

braun braun

Farbcode Andere Farbkennzeichnungen
nach Angaben der Kabelhersteller möglich.

Соедин. зажимы 1 2 3 4 5 6 7 8

Цветовой код по
EIA/TIA-568-A

белый/

зеленый
зеленый

белый/

оранж.
синий

белый/

синий
оранж

белый/

коричн.
коричн.

Цветовой код по
EIA/TIA-568-B

белый/

оранж.
оранж.

белый/

зеленый
синий

белый/

синий
зеленый

белый/

коричн.
коричн

Цветовые коды
Возможны другие обозначения цветов согласно данным
производителя кабеля
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Mechanische Eigenschaften
Механические свойства

Daten Характеристики

Bauart
Исполнение согласно

DIN EN 60 603-7 DIN EN 60 603-7

Anschlusstechnik
Способ соединения

LSA-Plus-Klemmen für einen Leiter
0,4 bis 0,63 mm Ø,
AWG 26 ... 22,
Außendurchmesser 0,7 bis 1,6 mm bei PE,
1 Ader je Kontakt, 
Wiederbelegbarkeit ≥ 50 x

Зажимы LSA-Plus-для проводника
Ø от 0,4 до 0,63 мм,
AWG 26 ... 22,
наружный диаметр 0,7 до 1,6 мм при PE,
1 жила на контакт,
количество соединений ≥ 50 x

Material Kontaktfeder Buchsenelement
Материал контактной пружины гнездового
элемента

CuSn CuSn

Oberfläche Kontaktfeder Buchsenelement
Поверхность контактной пружины
гнездового элемента

1,5 µm Ni/1,3 Au 1.5 мкм Ni/1.3 Au

Lebensdauer (Steckzyklen) Buchsenelement
Долговечность гнездового элемента
(количество замыканий и размыканий)

> 2.500 Zyklen > 2.500 циклов 

Material Gehäuseteil
Материал корпуса

PBT, POM, ABS PBT, POM, ABS

Ungeschirmte Cat.5e-Anschluss-
dosen für anwendungsneutrale
Netzwerke
UAE-Cat.5e U

РРооззееттккии  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  CCaatt..55ee
UU  ддлляя  ссееттеейй  ннеессппееццииааллииззии--
ррооввааннннооггоо  ппррииммееннеенниияя
UUAAEE--CCaatt..55ee  UU

Übertragungstechnische Eigenschaften der Category 5e U
Характеристики передачи  категории 5e U

Normvorgabe
Cat.5e U

Стандарт
Cat.5e U

Nahnebensprechdämpfung (NEXT) 1 MHz
Затухание перекрестных наводок на ближнем 100 MHz
конце линии связи (NEXT) 250 MHz

77,0 dB
43,0 dB

77.0 дб
43.0 дб

Power Sum NEXT 1 MHz
Суммарная мощность NEXT 100 MHz

250 MHz

77,0 dB
40,9 dB

77.0 дб
40.9 дб

Fernnebensprechdämpfung (FEXT) 1 MHz
Потери передачи перекрестных наводок 100 MHz
на дальнем конце линии связи (FEXT) 250 MHz

70,0 dB
35,5 dB

70.0 дб
35.5 дб

Power Sum FEXT 1 MHz
Суммарная мощность FEXT 100 MHz

250 MHz

68,0 dB
32,3 dB

68.0 дб
32.3 дб

Einfügungsdämpfung 1 MHz
Вносимое затухание 100 MHz

250 MHz

0,08 dB
0,11 dB

0.08 дб
0.11 дб

Reflexionsdämpfung 1 MHz
Затухание отражения 100 MHz

250 MHz

36,0 dB
23,7 dB

36.0 дб
23.7 дб

Produktspezifische Linktests finden Sie auf
unserer Homepage oder auf Anfrage.

Испытания связей для определенного
изделия можно найти на нашей ВЭБ-
странице или запросить.

Elektrische Eigenschaften der RJ-45-Buchse
Электрические свойства гнезд RJ-45-

Daten
Характеристики

Nennspannung
Номинальное напряжение

max. 50 V DC
макс. 50 в постоянного тока

Betriebsstrom
Рабочий ток

max. 1 A bei 50 °C
макс. 1 A при 50 °C

Spannungsfestigkeit
Диэлектрическая прочность

1.000 V DC
1.000 в постоянного тока

Isolationswiderstand
Сопротивление изоляции

≥ 500 MΩ
≥ 500 MОм

Kontaktwiderstand
Контактное сопротивление

≤ 20 mΩ
≤ 20 мОм

Datentechnik UTP /
ООббооррууддооввааннииее  ссееттеейй
ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  UUTTPP
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UAE-Cat.5e-8 U Up mK
132 102 01-1
VE 10 Stück
mit Zentralstück und Abdeckplatte;
mit Spreizkrallen;
perlweiß (ähnlich RAL 1013);
80 x 80 x 30 mm; 56 g

UAE-Cat.5e-8 U Up mK rw
132 112 01-1
reinweiß (ähnlich RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..55ee--88  UU  UUpp  mmKK
113322  110022  0011--11
ккоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
с центральной накладкой и крышкой;
с распорными лапками;
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
80 x 80 x 30 мм; 56 г

UUAAEE--CCaatt..55ee--88  UU  UUpp  mmKK  rrww
113322  111122  0011--11
чисто белые (подобно RAL 9010)

UAE-Cat.5e-8 U Up oK
132 102 03-1
VE 10 Stück
mit Zentralstück und Abdeckplatte;
ohne Spreizkrallen;
perlweiß (ähnlich RAL 1013);
80 x 80 x 30 mm; 52 g

UAE-Cat.5e-8 U Up oK rw
132 112 03-1
reinweiß (ähnlich RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..55ee--88  UU  UUpp  ooKK
113322  110022  0033--11
ккоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
с центральной накладкой и крышкой;
без распорных лапок;
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
80 x 80 x 30 мм; 52 г

UUAAEE--CCaatt..55ee--88  UU  UUpp  ooKK  rrww
113322  111122  0033--11
чисто белые (подобно RAL 9010)

UAE-Cat.5e-8 U Up 50 mK
132 103 01-1
VE 10 Stück
mit Zentralstück;
mit Spreizkrallen;
perlweiß (ähnlich RAL 1013);
70 x 70 x 30 mm; 42 g

UAE-Cat.5e-8 U Up 50 mK rw
132 113 01-1
reinweiß (ähnlich RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..55ee--88  UU  UUpp  5500  mmKK
113322  110033  0011--11
ккоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
с центральной накладкой;
с распорными лапками;
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
70 x 70 x 30 мм; 42 г

UUAAEE--CCaatt..55ee--88  UU  UUpp  5500  mmKK  rrww
113322  111133  0011--11
чисто белые (подобноRAL 9010)

UAE-Cat.5e-8 U Ap
132 105 01-1
VE 10 Stück
perlweiß (ähnlich RAL 1013);
65 x 80 x 26 mm; 32 g

UAE-Cat.5e-8 U Ap rw
132 115 01-1
reinweiß (ähnlich RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..55ee--88  UU  AApp
113322  110055  0011--11
ккоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
65 x 80 x 26 мм; 32 г

UUAAEE--CCaatt..55ee--88  UU  AApp  rrww
113322  111155  0011--11
чисто белые (подобно RAL 9010)

UAE-Cat.5e-8 U Up 50 oK
132 103 03-1
VE 10 Stück
mit Zentralstück;
ohne Spreizkrallen;
perlweiß (ähnlich RAL 1013);
70 x 70 x 30 mm; 38 g

UAE-Cat.5e-8 U Up 50 oK rw
132 113 03-1
reinweiß (ähnlich RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..55ee--88  UU  UUpp  5500  ooKK
113322  110033  0033--11
ккоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
с центральной накладкой; 
без распорных лапок;
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
70 x 70 x 30 мм; 38 г

UUAAEE--CCaatt..55ee--88  UU  UUpp  5500  ooKK  rrww
113322  111133  0033--11
чисто белые (подобно RAL 9010)

mit Spreizkrallen
с распорными лапками

mit Spreizkrallen
с распорными лапками

8 Kontakte
8 контактов

Datentechnik UTP /
ООббооррууддооввааннииее  ссееттеейй  
ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  UUTTPP

Ungeschirmte Cat.5e-Anschluss-
dosen für anwendungsneutrale
Netzwerke
UAE-Cat.5e U

РРооззееттккии  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  CCaatt..55ee
UU  ддлляя  ссееттеейй  ннеессппееццииааллииззии--
ррооввааннннооггоо  ппррииммееннеенниияя
UUAAEE--CCaatt..55ee  UU
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UAE-Cat.5e-8 U Up 0 oK
132 104 03-1
VE 10 Stück
ohne Spreizkrallen;
perlweiß (ähnlich RAL 1013);
70 x 70 x 30 mm; 32 g

UUAAEE--CCaatt..55ee--88  UU  UUpp  00  ooKK
113322  110044  0033--11
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
без распорных лапок;
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
70 x 70 x 30 мм; 32 г

UAE-Cat.5e-8 U Up 0 mK
132 104 01-1
VE 10 Stück
mit Spreizkrallen;
perlweiß (ähnlich RAL 1013);
70 x 70 x 30 mm; 36 g

UUAAEE--CCaatt..55ee--88  UU  UUpp  00  mmKK
113322  110044  0011--11
ккоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
с распорными лапками;
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
70 x 70 x 30 мм; 36 г

mit Spreizkrallen
с распорными лапками

Datentechnik UTP /
ООббооррууддооввааннииее  ссееттеейй  
ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  UUTTPP

Ungeschirmte Cat.5e-Anschluss-
dosen für anwendungsneutrale
Netzwerke
UAE-Cat.5e U

РРооззееттккии  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  CCaatt..55ee
UU  ддлляя  ссееттеейй  ннеессппееццииааллииззии--
ррооввааннннооггоо  ппррииммееннеенниияя
UUAAEE--CCaatt..55ee  UU



UAE-Cat.5e-8/8 U Up mK
132 102 05-1
VE 10 Stück
mit Zentralstück und Abdeckplatte;
mit Spreizkrallen;
perlweiß (ähnlich RAL 1013);
80 x 80 x 30 mm; 56 g

UAE-Cat.5e-8/8 U Up mK rw
132 112 05-1
reinweiß (ähnlich RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..55ee--88//88  UU  UUpp  mmKK
113322  110022  0055--11
ккоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
с центральной накладкой  и крышкой;
с распорными лапками;
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
80 x 80 x 30 мм; 56 г

UUAAEE--CCaatt..55ee--88//88  UU  UUpp  mmKK  rrww
113322  111122  0055--11
чисто белые (подобно RAL 9010)
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UAE-Cat.5e-8/8 U Up 50 oK
132 103 07-1
VE 10 Stück
mit Zentralstück;
ohne Spreizkrallen;
perlweiß (ähnlich RAL 1013);
70 x 70 x 30 mm; 38 g

UAE-Cat.5e-8/8 U Up 50 oK rw
132 113 07-1
reinweiß (ähnlich RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..55ee--88//88  UU  UUpp  5500  ooKK
113322  110033  0077--11
ккоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
с центральной накладкой;
без распорных лапок;
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
70 x 70 x 30 mm; 38 g

UUAAEE--CCaatt..55ee--88//88  UU  UUpp  5500  ooKK  rrww
113322  111133  0077--11
чисто белые (подобно RAL 9010) 

UAE-Cat.5e-8/8 U Up 50 mK
132 103 05-1
VE 10 Stück
mit Zentralstück;
mit Spreizkrallen;
perlweiß (ähnlich RAL 1013);
70 x 70 x 30 mm; 42 g

UAE-Cat.5e-8/8 U Up 50 mK rw
132 113 05-1
reinweiß (ähnlich RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..55ee--88//88  UU  UUpp  5500  mmKK
113322  110033  0055--11
ккоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
с центральной накладкой;
с распорными лапками;
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
70 x 70 x 30 мм; 42 г

UUAAEE--CCaatt..55ee--88//88  UU  UUpp  5500  mmKK  rrww
113322  111133  0055--11
чисто белые (подобно RAL 9010)

mit Spreizkrallen
с распорными лапками

UAE-Cat.5e-8/8 U Ap
132 105 03-1
VE 10 Stück
perlweiß (ähnlich RAL 1013);
65 x 80 x 26 mm; 32 g

UAE-Cat.5e-8/8 U Ap rw
132 115 03-1
reinweiß (ähnlich RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..55ee--88//88  UU  AApp
113322  110055  0033--11
ккоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
65 x 80 x 26 мм; 32 г

UUAAEE--CCaatt..55ee--88//88  UU  AApp  rrww
113322  111155  0033--11
чисто белые (подобно RAL 9010)

UAE-Cat.5e-8/8 U Up oK
132 102 07-1
VE 10 Stück
mit Zentralstück und Abdeckplatte;
ohne Spreizkrallen;
perlweiß (ähnlich RAL 1013);
80 x 80 x 30 mm; 52 g

UAE-Cat.5e-8/8 U Up oK rw
132 112 07-1
reinweiß (ähnlich RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..55ee--88//88  UU  UUpp  ooKK
113322  110022  0077--11
ккоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
с центральной накладкой  и крышкой; 
без распорных лапок;
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
80 x 80 x 30 мм; 52 г

UUAAEE--CCaatt..55ee--88//88  UU  UUpp  ooKK  rrww
113322  111122  0077--11
чисто белые (подобно RAL 9010)

2 x 8 Kontakte
2 x 8 контактов

mit Spreizkrallen
с распорными лапками

Ungeschirmte Cat.5e-Anschluss-
dosen für anwendungsneutrale
Netzwerke
UAE-Cat.5e U

РРооззееттккии  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  CCaatt..55ee
UU  ддлляя  ссееттеейй  ннеессппееццииааллииззии--
ррооввааннннооггоо  ппррииммееннеенниияя
UUAAEE--CCaatt..55ee  UU

Datentechnik UTP /
ООббооррууддооввааннииее  ссееттеейй  
ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  UUTTPP
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UAE-Cat.5e-8/8 U Up 0 mK
132 104 05-1
VE 10 Stück
mit Spreizkrallen;
perlweiß (ähnlich RAL 1013);
70 x 70 x 30 mm; 36 g

UUAAEE--CCaatt..55ee--88//88  UU  UUpp  00  mmKK
113322  110044  0055--11
ккоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
с распорными лапками;
жемчужно-белые (подобно RAL 1013); 
70 x 70 x 30 мм; 36 г

UAE-Cat.5e-8/8 U Up 0 oK
132 104 07-1
VE 10 Stück
ohne Spreizkrallen;
perlweiß (ähnlich RAL 1013);
70 x 70 x 30 mm; 32 g

UUAAEE--CCaatt..55ee--88//88  UU  UUpp  00  ooKK
113322  110044  0077--11
ккоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
без распорных лапок;
жемчужно-белые (подобно RAL 1013); 
70 x 70 x 30 мм; 32 г

mit Spreizkrallen
с распорными лапками

Ungeschirmte Cat.5e-Anschluss-
dosen für anwendungsneutrale
Netzwerke
UAE-Cat.5e U

РРооззееттккии  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  CCaatt..55ee
UU  ддлляя  ссееттеейй  ннеессппееццииааллииззии--
ррооввааннннооггоо  ппррииммееннеенниияя
UUAAEE--CCaatt..55ee  UU

Datentechnik UTP /
ООббооррууддооввааннииее  ссееттеейй  
ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  UUTTPP
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Die LSA-Plus-Klemmen sind eindeutig
von 1 bis 8 und zusätzlich mit den Farb-
codes nach EIA/TIA 568 A und B
gekennzeichnet und erlauben eine
schnelle Installation der Kabeladern bei
größter Kontaktsicherheit.

Die Klemmen für die Adern eines Paa-
res liegen direkt nebeneinander. Die
notwendige Verdrallung bleibt also so
weit wie möglich erhalten.

Зажимы LSA-Plus отчетливо
маркированы цифрами от 1 до 8 и
дополнительно обозначены
цветовыми кодами согласно EIA/TIA
568 A и B. Они позволяют быстрое
соединение жил кабеля с
высочайшей надежностью.

Зажимы для жил одной пары
расположены непосредственно друг
возле друга., так что необходимая
скрутка может сохраняться
наилучшим образом.

Ungeschirmte Cat.5e-Patchpa-
nel, für anwendungsneutrale
Netzwerke
PP-Cat.5e U

ННееээккррааннииррооввааннннааяя  ппээттчч--ппааннеелльь
CCaatt..55ee  ддлляя  ссееттеейй  ннеессппееццииааллииззии--
ррооввааннннооггоо  ппррииммееннеенниияя
PPPP--CCaatt..55ee  UU

Das Patchpanel PP-Cat.5e-24/1 U
bildet die zentrale Anschluss-
komponente einer Netzwerkinstallation
der Cat.5e/Class D.

Der Aufbau von Primär-, Sekundär- und
Tertiärverkabelungen mit exakt
aufeinander abgestimmten Produkten
eines Fabrikates ist somit möglich.

Das PP-Cat.5e-24/1 U basic wird
direkt im Schrank befestigt und weist
nicht die komfortable Einschubtechnik
des Standardpanels auf.

Das Cat.5e U-Patchpanel erfüllt
folgende Anforderungen:

• TIA/EIA-568-A-5 (Category 5e)
• ISO/IEC 11801 (2. Ausgabe, 2002)

Geeignet für den Einsatz in Gigabit-
Ethernet-Netzwerken.

Пэтч-панель (коммутационная
панель) PPPP--CCaatt..55ee--2244//11  UU является
центральным соединительным
средством при инсталляции сетей
Cat.5e/Class D.

Это делает возможным прокладку
первичных, вторичных и третичных
кабельных разводок из хорошо
совместимых продуктов одного
производителя.

Пэтч-панель базовая PPPP--CCaatt..55ee--2244//11  UU
bbaassiicc устанавливается
непосредственно в 19” шкафу и не
включает удобный выдвижной блок
стандартной панели.

ППээттчч--ппааннеелльь  CCaatt..55ee  UU  ооттввееччааеетт
ссллееддууюющщиимм  ттррееббоовваанниияямм::

• TIA/EIA-568-A-5 (Категория 5e)
• ISO/IEC 11801 (2-ое издание, 2002)

Пригодна для применения в
гигабитных сетях Ethernet.

Der schräg nach unten klappbare Ein-
schub erleichtert die Installation der
Kabel und das Auflegen der Kabel-
adern, zusätzliche Montagehilfen sind
nicht erforderlich.
Prüfarbeiten oder Nachinstallationen
können problemlos und zeitsparend
ausgeführt werden.

Der Einschub wird mit zwei Schnellver-
schlüssen im Gehäuse fixiert. Er kann
auch aus dem Gehäuse herausgenom-
men werden.

Выдвижной блок, откидывающийся
под наклоном вниз, облегчает
монтаж кабеля и укладку жил
кабеля, дополнительные монтажные
средства не требуются.
Работы по проверке и последующие
расширения можно выполнить быстро
и легко.

Выдвижной блок фиксируется  в
корпусе двумя быстродействующими
затворами. Также он вынимается из
корпуса.

Anschlussklemme 1 2 3 4 5 6 7 8

Farbcode nach
EIA/TIA-568-A

weiß/
grün grün weiß/

orange blau weiß/
blau orange weiß/

braun braun

Farbcode nach
EIA/TIA-568-B

weiß/
orange orange weiß/

grün blau weiß/
blau grün weiß/

braun braun

Farbcode Andere Farbkennzeichnungen
nach Angaben der Kabelhersteller möglich.

Соедин. зажимы 1 2 3 4 5 6 7 8

Цветовой код по
EIA/TIA-568-A

белый/

зеленый
зеленый

белый/

оранж.
синий

белый/

синий
оранж

белый/

коричн.
коричн.

Цветовой код по
EIA/TIA-568-B

белый/

оранж.
оранж.

белый/

зеленый
синий

белый/

синий
зеленый

белый/

коричн.
коричн

Цветовые коды
Возможны другие обозначения цветов согласно данным
производителя кабеля

Datentechnik UTP /
ООббооррууддооввааннииее  ссееттеейй  
ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  UUTTPP
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PP-Cat.5e-24/1 U basic
232 101 00-1
VE 1 Stück
Patchpanel der Category 5e,
Class D, für 19”-Schrank; 19”/1 HE;
mit 24 RJ-45-Steckbuchsen;
für Direktmontage ohne Einschub;
Frontfarbe:
lichtgrau (ähnlich RAL 7035);
480 x 45 x 130 mm; 880 g

PPPP--CCaatt..55ee--2244//11  UU  bbaassiicc
223322  110011  0000--11
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  11  шштт..
Пэтч-панель категории  5e,
класс D, для 19”-шкафа; 19”/1 НЕ
(единица высоты);
с 24 гнездами RJ-45;
для прямого монтажа без
выдвижного блока;
цвет передней панели:
светло-серый (подобно RAL 7035);
480 x 45 x 130 мм; 880 г

PP-Cat.5e-24/1 U
232 101 01-1
VE 1 Stück
Patchpanel der Category 5e,
Class D, 19”/1 HE;
mit 24 RJ-45-Steckbuchsen;
Frontfarbe:
lichtgrau (ähnlich RAL 7035);
480 x 45 x 130 mm; 1650 g

PPPP--CCaatt..55ee--2244//11  UU
223322  110011  0011--11
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  11  шшттууккаа
Пэтч-панель категории 5e,
класс D, 19”/1 НЕ (единица высоты);
с 24 гнездами RJ-45;
цвет передней панели:
светло-серый (подобно RAL 7035);
480 x 45 x 130 мм; 1650 г

Mechanische Eigenschaften
Механические свойства

Daten Характеристики

Bauart
Исполнение согласно

DIN EN 60 603-7 DIN EN 60 603-7

Anschlusstechnik
Соединительные средства

LSA-Plus-Klemmen für einen Leiter
0,4 bis 0,63 mm Ø,
AWG 26 ... 22,
Außendurchmesser 0,7 bis 1,6 mm bei PE,
1 Ader je Kontakt, 
Wiederbelegbarkeit ≥ 50 x

Зажимы LSA-Plus для проводников
Ø 0,4 до 0,63 мм,
AWG 26 ... 22,
наружный диаметр 0,7 до 1,6 мм при PE,
по 1 жиле на контакт,
количество соединений ≥ 50 x

Material Kontaktfeder Buchsenelement
Материал контактной пружины гнездового
элемента 

CuSn CuSn

Oberfläche Kontaktfeder Buchsenelement
Поверхность контактной пружины
гнездового элемента 

1,5 µm Ni/1,3 Au 1.5 µm Ni/1.3 Au

Lebensdauer (Steckzyklen) Buchsenelement
Долговечность гнездового элемента
(количество замыканий и размыканий) 

> 2.500 Zyklen > 2.500 циклов

Ungeschirmte Cat.5e-Patchpa-
nel, für anwendungsneutrale
Netzwerke
PP-Cat.5e U

ННееээккррааннииррооввааннннааяя  ппээттчч--ппааннеелльь
CCaatt..55ee  ддлляя  ссееттеейй  ннеессппееццииааллииззии--
ррооввааннннооггоо  ппррииммееннеенниияя
PPPP--CCaatt..55ee  UU

PP-ZT
235 100 01
VE 1 Stück
Zeichenträger für Patchpanel
PP 24/1;
selbstklebend;
105 x 14 mm; 2 g

PPPP--ZZTT
223355  110000  0011
ккоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  11  шшттууккаа
маркировочная полоска для
пэтч-панели PP 24/1;
самоклеющаяся;
105 x 14 мм; 2 г

Datentechnik UTP /
ООббооррууддооввааннииее  ссееттеейй  
ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  UUTTPP
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Universal-Anschluss-Einheit für
anwendungsneutrale Netzwerke
UAE-Cat.5e

УУннииввееррссааллььнныыйй  ббллоокк  ппооддккллююччеенниияя
ддлляя  ссееттеейй  ннеессппееццииааллииззии--
ррооввааннннооггоо  ппррииммееннеенниияя
UUAAEE--CCaatt..55ee

Datentechnik-Produkte der Category 5e
garantieren eine sichere Datenübertra-
gung und eine perfekte Schirmung bei
höchster Qualität und Wirtschaftlichkeit.

Alle Cat.5e-Produkte sind Qualitätspro-
dukte „Made in Germany“. Zertifiziert
nach ISO 9001.

Unterschiedliche Bauformen sichern
den installationsgerechten Einsatz in
unterschiedlichen Einbau-Situationen.

Die Category 5e-Produkte entspre-
chen folgenden Anforderungen:

• DIN EN 50173-1
(2. Ausgabe, 2002), Category 5

• TIA/EIA-568-A-5 (Category 5e)
• ISO/IEC 11801 (2. Ausgabe, 2002)
• DIN EN 55022, Klasse B
• DIN EN 50082, Teil 1

Изделия кат. 5е гарантируют
надежную передачу данных и
безупречное экранирование при
высоком качестве и экономичности.

Все изделия кат. 5е являются
продуктами с уровнем качества
«Сделано в Германии». 
Сертифицированы по ИСО 9001.

Разные типы конструкции обеспе-
чивают оптимальное применение при
различных вариантах установки.

ИИззддееллиияя  ккааттееггооррииии  55ее  UU  ооттввееччааюютт
ссллееддууюющщиимм  ттррееббоовваанниияямм::

• DIN EN 50173 –1
(2ое издание, 2002), категория 5

• TIA/EIA-568 A-5 (категория 5e)
• ISO/IEC 11801 (2ое издание, 2002)
• DIN EN 55022, класс B
• DIN EN 50082, часть 1

Anschlussklemme 1 2 3 4 5 6 7 8
Farbcode nach
EIA/TIA-568-A

weiß/
grün grün weiß/

orange blau weiß/
blau orange weiß/

braun braun

Farbcode nach
EIA/TIA-568-B

weiß/
orange orange weiß/

grün blau weiß/
blau grün weiß/

braun braun

Farbcode Andere Farbkennzeichnungen
nach Angaben der Kabelhersteller möglich.

Соедин. зажимы 1 2 3 4 5 6 7 8
Цветовой код по
EIA/TIA-568-A

белый/

зеленый
зеленый

белый/

оранж.
синий

белый/

синий
оранж

белый/

коричн.
коричн.

Цветовой код по
EIA/TIA-568-B

белый/

оранж.
оранж.

белый/

зеленый
синий

белый/

синий
зеленый

белый/

коричн.
коричн

Цветовые коды
Возможны другие обозначения цветов согласно данным
производителя кабеля

Elektrische Eigenschaften der RJ-45-Buchse
Электрические свойства гнезд RJ-45-

Daten
Характеристики

Nennspannung
Номинальное напряжение

max. 50 V DC
макс. 50 в постоянного тока

Betriebsstrom
Рабочий ток

max. 1 A bei 50 °C
макс. 1 A при 50 °C

Spannungsfestigkeit
Диэлектрическая прочность

1.000 V DC
1.000 в постоянного тока

Isolationswiderstand
Сопротивление изоляции

≥ 500 MΩ
≥ 500 MОм

Kontaktwiderstand
Контактное сопротивление

≤ 20 mΩ
≤ 20 мОм

Mechanische Eigenschaften
Механические свойства

Daten Характеристики

Bauart
Исполнение согласно

DIN EN 60 603-7 DIN EN 60 603-7

Anschlusstechnik
Способ соединения

LSA-Plus-Klemmen für einen Leiter
0,4 bis 0,63 mm Ø, AWG 26 ... 22
Außendurchmesser 0,7 bis 1,6 mm bei PE,
1 Ader je Kontakt, 
Wiederbelegbarkeit ≥ 50 x

Зажимы LSA-Plus-для проводника
Ø от 0,4 до 0,63 мм, AWG 26 ... 22,
наружный диаметр 0,7 до 1,6 мм при PE,
1 жила на контакт,
количество соединений ≥ 50 x

Schirmgehäuse
Корпус экрана

Zinkdruckguss цинковое литье под давлением

Schirmanschluss
Присоединение экрана

Kontaktierungsschelle mit zusätzlicher
Zugentlastung verbunden und durch eine
gemeinsame Schraube befestigt

Скобы для крепления кабеля,  соединенн-
ые с дополнительной разгрузкой от натяж-
ения и закрепленные одним общим болтом

Material Kontaktfeder Buchsenelement
Материал контактной пружины гнездового элемента

CuSn CuSn

Oberfläche Kontaktfeder Buchsenelement
Поверхность контактной пру. гнездового элемента

1,5 µm Ni/1,3 Au 1.5 мкм Ni/1.3 Au

Lebensdauer (Steckzyklen) Buchsenelement
Долговечность гнездового элемента

> 2.500 Zyklen > 2.500 циклов 

Material Gehäuseteil
Материал корпуса

PBT, POM, ABS PBT, POM, ABS
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Richtig für alle Fälle UAE-Cat.5e-
Universalsteckdosen

Ob Aufputz, Unterflur oder in DIN-Instal-
lationsdosen, der normgerechte und
universelle Aufbau ermöglicht den Ein-
satz dieser Datensteckdose in einer
Vielzahl unterschiedlicher Installations-
umgebungen.

Die bewährten Installationsvorteile der
Kanalsteckdose finden sich auch hier-
bei wieder.

ППооддххооддиитт  ддлляя  ввссеехх  ввооззммоожжнныыхх
ппррииммееннеенниийй  ууннииввееррссааллььнныыхх  ррооззееттоокк
UUAAEE--CCaatt..55ee..
При открытом монтаже, установке в
канальных системах или скрытой
установке, универсальная
конструкция, отвечающая стандартам
ДИН, дает возможность применения
розеток передачи данных в различных
местах установки. 
Доказанные преимущества монтажа
канальных розеток находят еще раз и
здесь подтверждение.

Universal-Anschluss-Einheit für
anwendungsneutrale Netzwerke
UAE-Cat.5e

УУннииввееррссааллььнныыйй  ббллоокк  ппооддккллююччеенниияя
ддлляя  ссееттеейй  ннеессппееццииааллииззии--
ррооввааннннооггоо  ппррииммееннеенниияя
UUAAEE--CCaatt..55ee

Ideal für den Kanal UAE-Cat.5e-
Kanalsteckdosen

UAE-Cat.5e-Kanalsteckdosen wurden
speziell für die Montage in Brüstungs-
kanälen entwickelt. Damit kann die lt.
DIN EN geforderte Trennung von
Daten- und Niederspannungsbereich in
der Installation erstmals problemlos bei
der Installation im Brüstungskanal ein-
gehalten werden.

Die flexible Anpassung der Dose an die
Kabelzuführung von oben oder unten,
sowie die Montagemöglichkeit von bis
zu zwei Kabeln über eine Einführung
sichern ein norm- und installationsge-
rechtes Kabelmanagement.

Weitere montagegerechte Installations-
vorteile ergeben sich durch:

• Hohe Stabilität und optimale Schir-
mung durch Zinkdruckgussgehäuse

• Wenige, baustellengerecht vormon-
tierte Teile

• Bewährte, kontaktsichere LSA-Plus-
Anschlussklemmen

• Eindeutige Klemmenkennzeichnung 
mit Farbcode und Nummerierung

• Ein Arbeitsgang für Zugentlastung 
und Schirmung

• Metrische Schrauben geeignet für die
Designabdeckung namhafter
Schalterhersteller

ИИддееааллььнноо  ддлляя  ккааннааллььнныыхх  ррооззееттоокк
UUAAEE--CCaatt..55ee--ппррии  ууккллааддккее  вв  ккааннааллаахх  

Такие розетки были специально
разработаны для монтажа в каналах.
Разделение области передачи
данных и низкого напряжения,
требуемое стандартами DIN EN,
может без проблем поддерживаться
при установке в каналах.

Гибкая подгонка розетки к подводу
кабеля сверху или снизу, а также
возможность монтажа до двух
кабелей через один вход гарантирует
монтаж кабеля в соответствии со
стандартами и требованиями к
укладке.

Дополнительные преимущества
монтажа достигаются:

• высокой стабильностью и мак-
симальным экранированием
благодаря корпусам из цинкового
литья под давлением

• наличием предварительно соб-
ранных узлов, отвечающим требо-
ваниям монтажных мест

• проверенными соединительными
зажимами LSA-Plus, обеспечива-
ющими надежный контакт

• четкой маркировкой контактов
цветовыми кодами и номерами 

• быстрым монтажом в один прием
разгрузки от натяжения и экрана

• метрическими винтами пригодными
для крышек особого дизайна
хорошо известных производителей
электротехнических материалов

Übertragungstechnische Eigenschaften der Category 5e
Характеристики передачи  категории 5e 

Normvorgabe
Cat.5e

Стандарт
Cat.5e

Nahnebensprechdämpfung (NEXT) 1 MHz
Затухание перекрестных наводок на ближнем 100 MHz
конце линии связи (NEXT) 250 MHz

65,0 dB
43,0 dB

65.0 дб
43.0 дб

Power Sum NEXT 1 MHz
Суммарная мощность NEXT 100 MHz

250 MHz

77,0 dB
40,0 dB

77.0 дб
40.0 дб

Fernnebensprechdämpfung (FEXT) 1 MHz
Потери передачи перекрестных наводок 100 MHz
на дальнем конце линии связи (FEXT) 250 MHz

65,0 dB
35,1 dB

65.0 дб 
35.1 дб

Power Sum FEXT 1 MHz
Суммарная мощность FEXT 100 MHz

250 MHz

62,0 dB
32,1 dB

62.0 дб 
32.1 дб

Einfügungsdämpfung 1 MHz
Вносимое затухание 100 MHz

250 MHz

0,10 dB
0,40 dB

0.10 дб
0.40 дб

Reflexionsdämpfung 1 MHz
Затухание отражения 100 MHz

250 MHz

35,0 dB
20,0 dB

35.0 дб
20.0 дб

Kopplungswiderstand/Schirmung 1 MHz
Сопротивление передачи/экранирование 10 MHz

80 MHz

< 0,1 Ω/m
< 0,2 Ω/m
< 1,6 Ω/m

< 0,1 ом/м
< 0,2 ом/м
< 1,6 ом/м

Produktspezifische Linktests finden Sie auf
unserer Homepage oder auf Anfrage.

Испытания связей для определенного продукта
можно найти на нашем сайте или запросить.

Datentechnik STP /
ООббооррууддооввааннииее  ссееттеейй
ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  SSTTPP
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UAE-Cat.5e-8 Up oK
135 102 03-1
VE 10 Stück
mit Zentralstück und Abdeckplatte;
ohne Spreizkrallen;
perlweiß (ähnlich  RAL 1013);
80 x 80 x 41 mm; 144 g

UAE-Cat.5e-8 Up oK rw
135 112 03-1
reinweiß (ähnlich  RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..55ee--88  UUpp  ooKK
113355  110022  0033--11
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
с центральной накладкой и крышкой;   
без распорных лапок;
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
80 x 80 x 41 мм; 144 г

UUAAEE--CCaatt..55ee--88  UUpp  ooKK  rrww
113355  111122  0033--11
чисто белые (подобно RAL 9010)

Cat.5e-Anschlussdosen für
anwendungsneutrale Netzwerke
UAE-Cat.5e

РРооззееттккии  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  CCaatt..55ee
ддлляя  ссееттеейй  ннеессппееццииааллииззии--
ррооввааннннооггоо  ппррииммееннеенниияя
UUAAEE--CCaatt..55ee

UAE-Cat.5e-8 Up mK
135 102 01-1
VE 10 Stück
mit Zentralstück und Abdeckplatte;
mit Spreizkrallen;
perlweiß (ähnlich  RAL 1013);
80 x 80 x 41 mm; 148 g

UAE-Cat.5e-8 Up mK rw
135 112 01-1
reinweiß (ähnlich  RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..55ee--88  UUpp  mmKK
113355  110022  0011--11
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
с центральной накладкой и крышкой;
с распорными лапками;
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
80 x 80 x 41 мм; 148 г

UUAAEE--CCaatt..55ee--88  UUpp  mmKK  rrww
113355  111122  0011--11
чисто белые (подобно RAL 9010)

UAE-Cat.5e-8 Up 50 oK
135 103 03-1
VE 10 Stück
mit Zentralstück;
ohne Spreizkrallen;
perlweiß (ähnlich  RAL 1013);
70 x 70 x 41 mm; 134 g

UAE-Cat.5e-8 Up 50 oK rw
135 113 03-1
reinweiß (ähnlich  RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..55ee--88  UUpp  5500  ooKK
113355  110033  0033--11
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
с центральной накладкой;
без распорных лапок;
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
70 x 70 x 41 мм; 134 г

UUAAEE--CCaatt..55ee--88  UUpp  5500  ooKK  rrww
113355  111133  0033--11
чисто белые (подобно RAL 9010)

UAE-Cat.5e-8 Up 50 mK
135 103 01-1
VE 10 Stück
mit Zentralstück;
mit Spreizkrallen;
perlweiß (ähnlich  RAL 1013);
70 x 70 x 41 mm; 138 g

UAE-Cat.5e-8 Up 50 mK rw
135 113 01-1
reinweiß (ähnlich  RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..55ee--88  UUpp  5500  mmKK
113355  110033  0011--11
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
с центральной накладкой;
с распорными лапками;
жемчужно-белые (подобноr RAL
1013); 70 x 70 x 41 мм; 138 г

UUAAEE--CCaatt..55ee--88  UUpp  5500  mmKK  rrww
113355  111133  0011--11
чисто белые (подобно RAL 9010)

8 Kontakte
8 контактов

mit Spreizkrallen
с распорными лапками

mit Spreizkrallen
с распорными лапками

UAE-Cat.5e+6 ApG
135 105 03
VE 5 Stück
Aufputzgehäuse;
für Up-Bauformen; 
perlweiß (ähnlich  RAL 1013);
80 x 80 x 45 mm; 75 g

UAE-Cat.5e+6 ApG rw
135 115 03
reinweiß (ähnlich  RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..55ee++66  AAppGG
113355  110055  0033
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  55  шшттуукк
корпус открытой установки;
для всех конструкций скрытой
установки (Up);
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
80 x 80 x 45 мм; 75 г

UUAAEE--CCaatt..55ee++66  AAppGG  rrww
113355  111155  0033
чисто-белые (подобно RAL 9010)

Datentechnik STP /
ООббооррууддооввааннииее  ссееттеейй
ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  SSTTPP



UAE-Cat.5e-8 Up 0 oK
135 104 03-1
VE 10 Stück
ohne Spreizkrallen;
70 x 70 x 39 mm; 129 g

UUAAEE--CCaatt..55ee--88  UUpp  00  ooKK
113355  110044  0033--11
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
без распорных лапок;
70 x 70 x 39 мм; 129 г
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UAE-Cat.5e-8 Up 50 S mK
135 103 02-1
VE 10 Stück
mit Metalltragstegen;
mit Zentralstück;
mit Spreizkrallen;
perlweiß (ähnlich  RAL 1013);
70 x 50 x 41 mm; 122 g

UAE-Cat.5e-8 Up 50 S mK rw
135 113 02-1
reinweiß (ähnlich  RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..55ee--88  UUpp  5500  SS  mmKK
113355  110033  0022--11
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
с несущими перемычками из металла;
с центральной накладкой;
c распорными лапками;
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
70 x50 x 41 мм; 122 г

UUAAEE--CCaatt..55ee--88  UUpp  5500  SS  mmKK  rrww
113355  111133  0022--11
чисто белые (подобно RAL 9010)

UAE-Cat.5e-8 Up 0 mK
135 104 01-1
VE 10 Stück
mit Spreizkrallen;
70 x 70 x 39 mm; 133 g

UUAAEE--CCaatt..55ee--88  UUpp  00  mmKK
113355  110044  0011--11  
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
c распорными лапками;
70 x 70 x 39 мм; 133 г

Cat.5e-Anschlussdosen für
anwendungsneutrale Netzwerke
UAE-Cat.5e

РРооззееттккии  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  CCaatt..55ee
ддлляя  ссееттеейй  ннеессппееццииааллииззии--
ррооввааннннооггоо  ппррииммееннеенниияя
UUAAEE--CCaatt..55ee

UAE-Cat.5e-8 Up 50 S oK
135 103 04-1
VE 10 Stück
mit Metalltragstegen;
mit Zentralstück;
ohne Spreizkrallen;
perlweiß (ähnlich  RAL 1013);
70 x 50 x 41 mm; 118 g

UAE-Cat.5e-8 Up 50 S oK rw
135 113 04-1
reinweiß (ähnlich  RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..55ee--88  UUpp  5500  SS  ooKK
113355  110033  0044--11
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
с несущими перемычками из металла;
с центральной накладкой;
без распорных лапок;
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
70 x50 x 41 мм; 118 г

UUAAEE--CCaatt..55ee--88  UUpp  5500  SS  ooKK  rrww
113355  111133  0044--11
чисто белые (подобно RAL 9010)

mit Spreizkrallen
с распорными лапками

mit Spreizkrallen
с распорными лапками

Datentechnik STP /
ООббооррууддооввааннииее  ссееттеейй
ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  SSTTPP
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UAE-Cat.5e-8/8 Up mK
135 102 05-1
VE 10 Stück
mit Zentralstück und Abdeckplatte;
mit Spreizkrallen;
perlweiß (ähnlich  RAL 1013);
80 x 80 x 41 mm; 155 g

UAE-Cat.5e-8/8 Up mK rw
135 112 05-1
reinweiß (ähnlich  RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..55ee--88//88  UUpp  mmKK
113355  110022  0055--11
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
с центральной накладкой и крышкой;
с распорными лапками;
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
80 x 80 x 41 мм; 155 г

UUAAEE--CCaatt..55ee--88//88  UUpp  mmKK  rrww
113355  111122  0055--11
чисто белые (подобно RAL 9010)

UAE-Cat.5e-8/8 Up 50 mK
135 103 05-1
VE 10 Stück
mit Zentralstück;
mit Spreizkrallen;
perlweiß (ähnlich  RAL 1013);
70 x 70 x 41 mm; 145 g

UAE-Cat.5e-8/8 Up 50 mK rw
135 113 05-1
reinweiß (ähnlich  RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..55ee--88//88  UUpp  5500  mmKK
113355  110033  0055--11
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
с центральной накладкой;
с распорными лапками;
жемчужно-белые (подобноr RAL
1013); 70 x 70 x 41 мм; 145 г

UUAAEE--CCaatt..55ee--88//88  UUpp  5500  mmKK  rrww
113355  111133  0055--11
чисто белые (подобно RAL 9010)

UAE-Cat.5e-8/8 Up oK
135 102 07-1
VE 10 Stück
mit Zentralstück und Abdeckplatte;
ohne Spreizkrallen;
perlweiß (ähnlich  RAL 1013);
80 x 80 x 41 mm; 151 g

UAE-Cat.5e-8/8 Up oK rw
135 112 07-1
reinweiß (ähnlich  RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..55ee--88//88  UUpp  ooKK
113355  110022  0077--11
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
с центральной накладкой и крышкой;  
без распорных лапок;
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
80 x 80 x 41 мм; 151 г

UUAAEE--CCaatt..55ee--88//88  UUpp  ooKK  rrww
113355  111122  0077--11
чисто белые (подобно RAL 9010)

UAE-Cat.5e-8/8 Up 50 oK
135 103 07-1
VE 10 Stück
mit Zentralstück;
ohne Spreizkrallen;
perlweiß (ähnlich  RAL 1013);
70 x 70 x 41 mm; 141 g

UAE-Cat.5e-8/8 Up 50 oK rw
135 113 07-1
reinweiß (ähnlich  RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..55ee--88//88  UUpp  5500  ooKK
113355  110033  0077--11
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
с центральной накладкой и крышкой;
без распорных лапок;
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
70 x 70 x 41 мм; 141 г

UUAAEE--CCaatt..55ee--88//88  UUpp  ооKK  rrww
113355  111133  0077--11
чисто белые (подобно RAL 9010)

2 x 8 Kontakte
2 x 8 контактов

UAE-Cat.5e+6 ApG
135 105 03
VE 5 Stück
Aufputzgehäuse;
für Up-Bauformen; 
perlweiß (ähnlich  RAL 1013);
80 x 80 x 45 mm; 75 g

UAE-Cat.5e+6 ApG rw
135 115 03
reinweiß (ähnlich  RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..55ee++66  AAppGG
113355  110055  0033
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  55  шшттуукк
корпус открытой установки;
для всех конструкций  скрытой
установки (Up);
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
80 x 80 x 45 мм; 75 г

UUAAEE--CCaatt..55ee++66  AAppGG  rrww
113355  111155  0033
чисто-белые (подобно RAL 9010)

Cat.5e-Anschlussdosen für
anwendungsneutrale Netzwerke
UAE-Cat.5e

РРооззееттккии  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  CCaatt..55ee
ддлляя  ссееттеейй  ннеессппееццииааллииззии--
ррооввааннннооггоо  ппррииммееннеенниияя
UUAAEE--CCaatt..55ee

mit Spreizkrallen
с распорными лапками

mit Spreizkrallen
с распорными лапками

Datentechnik STP /
ООббооррууддооввааннииее  ссееттеейй
ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  SSTTPP



UAE-Cat.5e-8/8 Up 0 mK
135 104 05-1
VE 10 Stück
mit Spreizkrallen;
70 x 70 x 39 mm; 137 g

UUAAEE--CCaatt..55ee--88//88  UUpp  00  mmKK
113355  110044  0055--11
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
с распорными лапками;
70 x 70 x 39 мм; 137 г
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UAE-Cat.5e-8/8 Up 50 S oK
135 103 08-1
VE 10 Stück
mit Metalltragstegen;
mit Zentralstück;
ohne Spreizkrallen;
perlweiß (ähnlich  RAL 1013);
70 x 50 x 41 mm; 120 g

UAE-Cat.5e-8/8 Up 50 S oK rw
135 113 08-1
reinweiß (ähnlich  RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..55ee--88//88  UUpp  5500  SS  ooKK
113355  110033  0088--11
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
с несущими перемычками из металла;
с центральной накладкой;
без распорных лапок;
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
70 x50 x 41 мм; 120 г

UUAAEE--CCaatt..55ee--88//88  UUpp  5500  SS  ooKK  rrww
113355  111133  0088--11
чисто белые (подобно RAL 9010)

UAE-Cat.5e-8/8 Up 50 S mK
135 103 06-1
VE 10 Stück
mit Metalltragstegen;
mit Zentralstück;
mit Spreizkrallen;
perlweiß (ähnlich  RAL 1013);
70 x 50 x 41 mm; 124 g

UAE-Cat.5e-8/8 Up 50 S mK rw
135 113 06-1
reinweiß (ähnlich  RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..55ee--88//88  UUpp  5500  SS  mmKK
113355  110033  0066--11
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
с несущими перемычками из металла;
с центральной накладкой;
с распорными лапками;
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
70 x50 x 41 мм; 124 г

UUAAEE--CCaatt..55ee--88//88  UUpp  5500  SS  mmKK  rrww
113355  111133  0066--11
чисто белые (подобно RAL 9010)

UAE-Cat.5e-8/8 Up 0 oK
135 104 07-1
VE 10 Stück
ohne Spreizkrallen;
70 x 70 x 39 mm; 133 g

UUAAEE--CCaatt..55ee--88//88  UUpp  00  ooKK
113355  110044  0077--11
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
без распорных лапок;
70 x 70 x 39 мм; 133 г

Cat.5e-Anschlussdosen für
anwendungsneutrale Netzwerke
UAE-Cat.5e

РРооззееттккии  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  CCaatt..55ee
ддлляя  ссееттеейй  ннеессппееццииааллииззии--
ррооввааннннооггоо  ппррииммееннеенниияя
UUAAEE--CCaatt..55ee

mit Spreizkrallen
с распорныи лапками

mit Spreizkrallen
с распорныи лапками

Datentechnik STP /
ООббооррууддооввааннииее  ссееттеейй
ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  SSTTPP
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Cat.5e-Anschlussdosen für
anwendungsneutrale Netzwerke
für Kanaleinbau
UAE-Cat.5e K

РРооззееттккии  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  CCaatt..55ee
ддлляя  ссееттеейй  ннеессппееццииааллииззииррооввааннннооггоо
ппррииммееннеенниияя  ддлляя  ккааннааллььнныыхх  ссииссттеемм
UUAAEE--CCaatt..55ee  KK

UAE-Cat.5e-8 K Up
135 102 21-1
VE 10 Stück
mit Zentralstück und Abdeckplatte;
ohne Spreizkrallen;
perlweiß (ähnlich  RAL 1013);
80 x 80 x 46 mm; 148 g

UAE-Cat.5e-8 K Up rw
135 112 21-1
reinweiß (ähnlich  RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..55ee--88  KK  UUpp
113355  110022  2211--11
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
с центральной накладкой и крышкой;   
без распорных лапок;
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
80 x 80 x 46 мм; 148 г

UUAAEE--CCaatt..55ee--88  KK  UUpp  rrww
113355  111122  2211--11
чисто белые (подобно RAL 9010)

UAE-Cat.5e-8 K Up 50 
135 103 21-1
VE 10 Stück
mit Zentralstück;
ohne Spreizkrallen;
perlweiß (ähnlich  RAL 1013);
70 x 70 x 46 mm; 138 g

UAE-Cat.5e-8 K Up 50 rw
135 113 21-1
reinweiß (ähnlich  RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..55ee--88  KK  UUpp  5500
113355  110033  2211--11
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
с центральной накладкой; 
без распорных лапок;
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
70 x 70 x 46 мм; 138 г

UUAAEE--CCaatt..55ee--88  KK  UUpp  5500  rrww
113355  111133  2211--11
чисто белые (подобно RAL 9010)

UAE-Cat.5e-8 K Up 50 S 
135 103 31-1
VE 10 Stück
mit Metalltragstegen;
mit Zentralstück;
ohne Spreizkrallen;
perlweiß (ähnlich  RAL 1013);
70 x 50 x 46 mm; 118 g

UAE-Cat.5e-8 K Up 50 S rw
135 113 31-1
reinweiß (ähnlich  RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..55ee--88  KK  UUpp  5500  SS
113355  110033  3311--11
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
с несущими перемычками из металла;
с центральной накладкой;
без распорных лапок;
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
70 x50 x 46 мм; 118 г

UUAAEE--CCaatt..55ee--88  KK  UUpp  5500  SS  rrww
113355  111133  3311--11
чисто белые (подобно RAL 9010)

UAE-Cat.5e-8 K Up 0 
135 104 31-1
VE 10 Stück
ohne Spreizkrallen;
70 x 70 x 44 mm; 129 g

UUAAEE--CCaatt..55ee--88  KK  UUpp  00
113355  110044  3311--11
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
без распорных лапок;
70 x 70 x 44 мм; 129 г

8 Kontakte
8 контактов

UAE-Cat.5e+6 ApG
135 105 03
VE 5 Stück
Aufputzgehäuse;
für Up-Bauformen; 
perlweiß (ähnlich  RAL 1013);
80 x 80 x 45 mm; 75 g

UAE-Cat.5e+6 ApG rw
135 115 03
reinweiß (ähnlich  RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..55ee++66  AAppGG
113355  110055  0033
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  55  шшттуукк
корпус открытой установки;
для всех конструкций скрытой
установки (Up);
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
80 x 80 x 45 мм; 75 г

UUAAEE--CCaatt..55ee++66  AAppGG  rrww
113355  111155  0033
чисто-белые (подобно RAL 9010)

Datentechnik STP /
ООббооррууддооввааннииее  ссееттеейй
ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  SSTTPP
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UAE-Cat.5e-8/8 K Up
135 102 22-1
VE 10 Stück
mit Zentralstück und Abdeckplatte;
ohne Spreizkrallen;
perlweiß (ähnlich  RAL 1013);
80 x 80 x 46 mm; 148 g

UAE-Cat.5e-8/8 K Up rw
135 112 22-1
reinweiß (ähnlich  RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..55ee--88//88  KK  UUpp
113355  110022  2222--11
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
с центральной накладкой и крышкой;  
без распорных лапок;
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
80 x 80 x 46 мм; 148 г

UUAAEE--CCaatt..55ee--88//88  KK  UUpp  rrww
113355  111122  2222--11
чисто белые (подобно RAL 9010)

UAE-Cat.5e-8/8 K Up 50
135 103 22-1
VE 10 Stück
mit Zentralstück;
ohne Spreizkrallen;
perlweiß (ähnlich  RAL 1013);
70 x 70 x 46 mm; 138 g

UAE-Cat.5e-8/8 K Up 50 rw
135 113 22-1
reinweiß (ähnlich  RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..55ee--88//88  KK  UUpp  5500
113355  110033  2222--11
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
с центральной накладкой; 
без распорных лапок;
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
70 x70 x 46 мм; 138 г

UUAAEE--CCaatt..55ee--88//88  KK  UUpp  5500  rrww
113355  111133  2222--11
чисто белые (подобно RAL 9010)

UAE-Cat.5e-8/8 K Up 50 S 
135 103 32-1
VE 10 Stück
mit Metalltragstegen;
mit Zentralstück;
ohne Spreizkrallen;
perlweiß (ähnlich  RAL 1013);
70 x 50 x 46 mm; 118 g

UAE-Cat.5e-8/8 K Up 50 S rw
135 113 32-1
reinweiß (ähnlich  RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..55ee--88//88  KK  UUpp  5500  SS
113355  110033  3322--11
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
с несущими перемычками из металла;
с центральной накладкой;
без распорных лапок;
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
70 x50 x 46 мм; 118 г

UUAAEE--CCaatt..55ee--88//88  KK  UUpp  5500  SS  rrww
113355  111133  3322--11
чисто белые (подобно RAL 9010)

UAE-Cat.5e-8/8 K Up 0
135 104 32-1
VE 10 Stück
ohne Spreizkrallen;
70 x 70 x 44 mm; 129 g

UUAAEE--CCaatt..55ee--88//88  KK  UUpp  00
113355  110044  3322--11
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
без распорных лапок;
70 x 70 x 44 мм; 129 г

2 x 8 Kontakte
2 x 8 контактов

UAE-Cat.5e+6 ApG
135 105 03
VE 5 Stück
Aufputzgehäuse;
für Up-Bauformen; 
perlweiß (ähnlich  RAL 1013);
80 x 80 x 45 mm; 75 g

UAE-Cat.5e+6 ApG rw
135 115 03
reinweiß (ähnlich  RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..55ee++66  AAppGG
113355  110055  0033
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  55  шшттуукк
корпус открытой установки;
для всех конструкций скрытой
установки (Up);
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
80 x 80 x 45 мм; 75 г

UUAAEE--CCaatt..55ee++66  AAppGG  rrww
113355  111155  0033
чисто-белые (подобно RAL 9010)

Cat.5e-Anschlussdosen für
anwendungsneutrale Netzwerke
für Kanaleinbau
UAE-Cat.5e K

РРооззееттккии  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  CCaatt..55ee
ддлляя  ссееттеейй  ннеессппееццииааллииззииррооввааннннооггоо
ппррииммееннеенниияя  ддлляя  ккааннааллььнныыхх  ссииссттеемм
UUAAEE--CCaatt..55ee  KK

Datentechnik STP /
ООббооррууддооввааннииее  ссееттеейй
ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  SSTTPP
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Cat.5e-Patchpanel, für anwen-
dungsneutrale Netzwerke
PP-Cat.5e

ППээттчч--ппааннеелльь  CCaatt..55ee  ддлляя  ссееттеейй
ннеессппееццииааллииззииррооввааннннооггоо
ппррииммееннеенниияя
PPPP--CCaatt..55ee

Das Patchpanel PP-Cat.5e-24/1 bildet
die zentrale Anschlusskomponente
einer Netzwerkinstallation der
Cat.5e/Class D.

Hochwertige Materialien sowie die pra-
xisgerechte Einschubtechnik garantie-
ren eine sichere Montage sowie eine
sichere Datenübertragung. Der Aufbau
von Primär-, Sekundär- und Tertiärver-
kabelungen mit exakt aufeinander
abgestimmten Produkten eines Fabri-
kates ist somit möglich.

Das Cat.5e-Patchpanel erfüllt
folgende Anforderungen:

• DIN EN 50173-1
(2. Ausgabe, 2002), Category 5

• TIA/EIA-568-A-5 (Category 5e)
• ISO/IEC 11801 (2. Ausgabe, 2002)
• DIN EN 55022, Klasse B
• DIN EN 50082, Teil 1.

Geeignet für den Einsatz in Gigabit-
Ethernet-Netzwerken.

Пэтч-панель (коммутационная панель)
PPPP--CCaatt..55ee--2244//11 является центральным
соединительным средством при
инсталляции сетей Cat.5e/Class D.

Высококачественные материалы, а
также практичные выдвижные блоки
гарантируют надежную установку и
передачу данных. Это делает
возможным прокладку первичных,
вторичных и третичных кабельных
разводок из хорошо совместимых
продуктов одного производителя.

ППээттчч--ппааннеелльь  CCaatt..55ee  ооттввееччааеетт
ссллееддууюющщиимм  ттррееббоовваанниияямм::

• DIN EN 50173 -1
(2-ое издание, 2002), категория 5

• TIA/EIA-568-A-5 (категория 5e)
• ISO/IEC 11801 (2-ое издание, 2002)
• DIN EN 55022, класс B
• DIN EN 50082, часть 1.

Пригодна для применения в
гигабитных сетях Ethernet.

Gehäuse und Einschub aus Zinkdruck-
guss bilden einen optimalen HF-
Schirm.

Erdungsschrauben M 6 mit Mutter und
Zahnscheibe sorgen für einen sicheren
Potentialausgleich.

Корпус и выдвижной блок выполнены
из цинкового литья под давлением и
служат оптимальным
высокочастотным экранированием.

Болты заземления М6 с гайками и
зубчатыми шайбами обеспечивают
надежное заземление.

Der schräg nach unten klappbare Ein-
schub erleichtert die Installation der
Kabel und das Auflegen der Kabel-
adern, zusätzliche Montagehilfen sind
nicht erforderlich.
Prüfarbeiten oder Nachinstallationen
können problemlos und zeitsparend
ausgeführt werden.

Der Einschub wird mit zwei Schnellver-
schlüssen im Gehäuse fixiert. Er kann
auch aus dem Gehäuse herausgenom-
men werden.

Выдвижной блок, откидывающийся
под наклоном вниз, облегчает
монтаж кабеля и укладку жил
кабеля, дополнительные монтажные
средства не требуются.
Испытания и последующее
расширение можно выполнить быстро
и легко.

Выдвижной блок фиксируется  в
корпусе двумя быстродействующими
затворами. Также он вынимается из
корпуса. 

Mechanische Eigenschaften
Механические свойства

Daten Характеристики

Bauart
Исполнение согласно

DIN EN 60 603-7 DIN EN 60 603-7

Anschlusstechnik
Способ соединения

LSA-Plus-Klemmen für einen Leiter
0,4 bis 0,63 mm Ø,
AWG 26 ... 22
Außendurchmesser 0,7 bis 1,6 mm bei PE,
1 Ader je Kontakt, 
Wiederbelegbarkeit ≥ 50 x

Зажимы LSA-Plus-для проводника
Ø от 0,4 до 0,63 мм,
AWG 26 ... 22,
наружный диаметр 0,7 до 1,6 мм при PE,
1 жила на контакт,
количество соединений ≥ 50 x

Schirmgehäuse
Корпус экрана

Zinkdruckguss цинковое литье под давлением

Schirmanschluss
Присоединение экрана

Kontaktierungsschelle mit zusätzlicher
Zugentlastung verbunden und durch eine
gemeinsame Schraube befestigt

Скобы для крепления кабеля,  соединенн-
ые с дополнительной разгрузкой от натяж-
ения и закрепленные одним общим болтом

Material Kontaktfeder Buchsenelement
Материал контактной пружины гнездового элемента

CuSn CuSn

Oberfläche Kontaktfeder Buchsenelement
Поверхность контактной пру. гнездового элемента

1,5 µm Ni/1,3 Au 1.5 µm Ni/1.3 Au

Lebensdauer (Steckzyklen) Buchsenelement
Долговечность гнездового элемента

> 2.500 Zyklen > 2.500 циклов

Datentechnik STP /
ООббооррууддооввааннииее  ссееттеейй
ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  SSTTPP
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PP-Cat.5e-24/1
235 101 00-1
VE 1 Stück
Patchpanel der Category 5e,
Class D, 19”/1 HE;
mit 24 RJ-45-Steckbuchsen;
Frontfarbe:
lichtgrau (ähnlich  RAL 7035);
480 x 45 x 130 mm; 1650 g

PPPP--CCaatt..55ee--2244//11
223355  110011  0000--11
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  11  шшттууккаа
Пэтч-панель  категории 5e,
класс D, 19”/1 НЕ (единица высоты);
с 24  гнездами RJ-45;
цвет передней панели:
светло-серый (подобно RAL 7035);
480 x 45 x 130 мм; 1650 г

Die unverlierbar mit dem Einschub ver-
bundenen Schirmkontakte und Zugent-
lastungsschellen (für Kabel bis 10 mm
Ø) sind jeweils für zwei Kabel ausge-
legt, die in einem Arbeitsgang mit nur
einer Schraube zeitsparend montiert
werden.

Am Einschub angeformte Schirmlager
und die Schirmkontakte sind radial aus-
gebildet und umschließen den Schirm
großflächig.

Скобы для крепления кабеля служат
одновременно разгрузкой от натяжения и
экранирующим контактом (для кабелей
Ø 10 мм) и не теряются, так как они
соединяются с выдвижным блоком
полиамидными полосками. Эти скобы
сделаны так, чтобы удерживать два
кабеля, и могут быть быстро установлены
посредством только одного болта.
Радиальные экранирующие опоры
выдвижного блока и экранирующие
контакты обеспечивают большую
поверхность контактирования.

Die LSA-Plus-Klemmen sind eindeutig
von 1 bis 8 und zusätzlich mit den
Farbcodes nach EIA/TIA 568 A und B
gekennzeichnet und erlauben eine
schnelle Installation der Kabeladern bei
größter Kontaktsicherheit.

Die Klemmen für die Adern eines Paa-
res liegen direkt nebeneinander. Die
notwendige Verdrallung bleibt also so
weit wie möglich erhalten.

Зажимы LSA-Plus отчетливо
маркированы цифрами от 1 до 8 и
дополнительно обозначены цветовыми
кодами согласно EIA/TIA 568 A и B. Они
позволяют быстрое соединение жил
кабеля с высочайшей надежностью.

Зажимы для жил одной пары
расположены непосредственно друг
возле друга., так что необходимая
скрутка может сохраняться
наилучшим образом.

Cat.5e-Patchpanel, für anwen-
dungsneutrale Netzwerke
PP-Cat.5e

ППээттчч--ппааннеелльь  CCaatt..55ee  ддлляя  ссееттеейй
ннеессппееццииааллииззииррооввааннннооггоо
ппррииммееннеенниияя
PPPP--CCaatt..55ee

Datentechnik STP /
ООббооррууддооввааннииее  ссееттеейй
ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  SSTTPP

PP-ZT
235 100 01
VE 1 Stück
Zeichenträger für Patchpanel
PP 24/1;
selbstklebend;
105 x 14 mm; 2 g

PPPP--ZZTT
223355  110000  0011
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  11  шшттууккаа
маркировочная полоска для
пэтч-панели PP 24/1;
самоклеющаяся;
105 x 14 мм; 2 г

Anschlussklemme 1 2 3 4 5 6 7 8

Farbcode nach
EIA/TIA-568-A

weiß/
grün grün weiß/

orange blau weiß/
blau orange weiß/

braun braun

Farbcode nach
EIA/TIA-568-B

weiß/
orange orange weiß/

grün blau weiß/
blau grün weiß/

braun braun

Farbcode Andere Farbkennzeichnungen
nach Angaben der Kabelhersteller möglich.

Соедин. зажимы 1 2 3 4 5 6 7 8

Цветовой код по
EIA/TIA-568-A

белый/

зеленый
зеленый

белый/

оранж.
синий

белый/

синий
оранж

белый/

коричн.
коричн.

Цветовой код по
EIA/TIA-568-B

белый/

оранж.
оранж.

белый/

зеленый
синий

белый/

синий
зеленый

белый/

коричн.
коричн

Цветовые коды
Возможны другие обозначения цветов согласно данным
производителя кабеля
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Datentechnik /
ООббооррууддооввааннииее  ссееттеейй
ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  SSTTPP

Neue, konstruktiv wie übertragungs-
technisch normgerechte
Buchsenelemente (RJ 45) garantieren
eine sichere Datenübertragung sowie
die universelle Verwendung von
Datentechnik-Produkten in allen
gängigen Datentechnikanwendungen
mit hohen Leistungsreserven
für die Zukunft.

Perfekte Schirmung bei höchster
Qualität und Wirtschaftlichkeit sind
selbstverständlich.

Alle Cat.6/Class E-Produkte sind
Qualitätsprodukte „Made in Germany“.
Zertifiziert nach ISO 9001.

Unterschiedliche Bauformen
sichern den installationsgerechten
Einsatz in unterschiedlichen
Einbau-Situationen.

Die Category 6/Class E-Produkte
entsprechen folgenden
Anforderungen:

• DIN EN 50 173: 2000
Category 5, Class D

• DIN EN 50 173-1: 2002
Class E

• TIA/EIA-568-A-5
(Category 5e)

• ISO/IEC 11801
(2. Ausgabe), Class E

• DIN EN 55022, Klasse B

• DIN EN 50082, Teil 1

Новые гнезда (RJ 45), отвечающие
стандартам в отношении
конструктивного исполнения и
передачи данных, гарантируют
надежную передачу данных, а также
универсальное использование
продуктов с большим резервом
рабочих характеристик на будущее во
всех распространенных областях
применениях оборудования сетей
передачи данных.

Безупречное экранирование при
самом высоком качестве и
экономичности является
непременным показателем.

Все изделия Cat.6/Class E являются
продуктами с уровнем качества
“Сделано в Германии”.
Сертифицированы в соответствии с
ИСО 9001.

Различное конструктивное
исполнение обеспечивает установку
в разных монтажных ситуациях.

ИИззддееллиияя  CCaatteeggoorryy  66//CCllaassss  EE
ооттввееччааюютт  ссллееддууюющщиимм
ттррееббоовваанниияямм::

• DIN EN 50 173: 2000
категория 5, класс D

• DIN EN 50 173-1: 2002
класс E

• TIA/EIA-568-A-5
(категория 5e)

• ISO/IEC 11801
(2-ое издание), класс E

• DIN EN 55022, класс B

• DIN EN 50082, часть 1

Produkte der Category 6/Class E
erkennen Sie an den farblich
abgesetzten Kontaktträgern
in den RJ-45-Buchsen.

Продукты Category 6/Class E легко
распознаются по различным цветам
контактов в гнездах  RJ-45.

Category 6/Class E-Produkte ИИззддееллиияя  CCaatteeggoorryy  66//CCllaassss  EE
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Mechanische Eigenschaften
Механические свойства

Daten Характеристики

Bauart
Исполнение согласно

DIN EN 60 603-7 DIN EN 60 603-7

Anschlusstechnik
Способ соединения

LSA-Plus-Klemmen
für einen Leiter 0,4 bis 0,63 mm Ø,
AWG 26 ... 22,
Außendurchmesser 0,7 bis 1,6 mm bei PE,
1 Ader je Kontakt, 
Wiederbelegbarkeit ≥ 50 x

Зажимы LSA-Plus-для проводника
Ø от 0,4 до 0,63 мм,
AWG 26 ... 22,
наружный диаметр 0,7 до 1,6 мм при PE,
1 жила на контакт,
количество соединений ≥ 50 x

Schirmgehäuse
Корпус экрана

Zinkdruckguss цинковое литье под давлением

Schirmanschluss
Присоединение экрана

Kontaktierungsschelle mit zusätzlicher
Zugentlastung verbunden und durch eine
gemeinsame Schraube befestigt

Скобы для крепления кабеля,  соединенн-
ые с дополнительной разгрузкой от натяж-
ения и закрепленные одним общим болтом

Material Kontaktfeder Buchsenelement
Материал контактной пружины гнездового элемента

CuSn CuSn

Oberfläche Kontaktfeder Buchsenelement
Поверхность контактной пру. гнездового элемента

1,5 µm Ni/1,3 Au 1.5 мкм Ni/1.3 Au

Lebensdauer (Steckzyklen) Buchsenelement
Долговечность гнездового элемента

> 750 Zyklen > 750 циклов

Material Gehäuseteil
Материал корпуса

PBT, POM, ABS PBT, POM, ABS

Category 6/Class E-Produkte ИИззддееллиияя  CCaatt..  66//CCllaassss  EEDatentechnik /
ООббооррууддооввааннииее  ссееттеейй
ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  SSTTPP

Anschlussklemme 1 2 3 4 5 6 7 8

Farbcode nach
EIA/TIA-568-A

weiß/
grün grün weiß/

orange blau weiß/
blau orange weiß/

braun braun

Farbcode nach
EIA/TIA-568-B

weiß/
orange orange weiß/

grün blau weiß/
blau grün weiß/

braun braun

Farbcode Andere Farbkennzeichnungen
nach Angaben der Kabelhersteller möglich.

Соедин. зажимы 1 2 3 4 5 6 7 8

Цветовой код по
EIA/TIA-568-A

белый/

зеленый
зеленый

белый/

оранж.
синий

белый/

синий
оранж

белый/

коричн.
коричн.

Цветовой код по
EIA/TIA-568-B

белый/

оранж.
оранж.

белый/

зеленый
синий

белый/

синий
зеленый

белый/

коричн.
коричн

Цветовые коды
Возможны другие обозначения цветов согласно данным
производителя кабеля

Elektrische Eigenschaften der RJ-45-Buchse
Электрические свойства гнезд RJ-45

Daten
Характеристики

Nennspannung
Номинальное напряжение

max. 50 V DC
макс. 50 в постоянного тока

Betriebsstrom
Рабочий ток

max. 0,75 A bei 50 °C
макс. 0,75 A при 50 °C

Spannungsfestigkeit
Диэлектрическая прочность

1.000 V DC
1.000 в постоянного тока

Isolationswiderstand
Сопротивление изоляции

≥ 100 MΩ
≥ 100 MОм

Kontaktwiderstand
Контактное сопротивление

≤ 200 mΩ
≤ 200 мОм
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Das Patchpanel PP-Cat.6/Class E-24/1
bildet die zentrale Anschlusskomponen-
te einer Netzwerkinstallation der
Cat.6/Class E.

Hochwertige Materialien sowie die
praxisgerechte Einschubtechnik
garantieren eine sichere Montage
sowie eine sichere Datenübertragung.
Der Aufbau von Primär-, Sekundär- und
Tertiärverkabelungen mit exakt aufei-
nander abgestimmten Produkten eines
Fabrikates ist somit möglich.

Der schräg nach unten klappbare
Einschub erleichtert die Installation der
Kabel und das Auflegen der Kabel-
adern, zusätzliche Montagehilfen sind
nicht erforderlich.

Prüfarbeiten oder Nachinstallationen
können problemlos und zeitsparend
ausgeführt werden.

Пэтч-панель PPPP--CCaatt..66//CCllaassss  EE--2244//11
является центральным
соединительным средством при
инсталляции сетей Cat.6/Class E.

Высококачественные материалы, а
также практичные выдвижные
элементы гарантируют надежную
установку и передачу данных.
Прокладка первичных, вторичных и
третичных кабельных разводок
возможна из хорошо совместимых
продуктов одного производителя.

Выдвижной блок, откидывающийся
под наклоном вниз, облегчает
монтаж кабеля и укладку жил
кабеля, дополнительные монтажные
средства не требуются.

Работы по проверке и последующие
расширения можно выполнить быстро
и легко.

Der Einschub wird mit zwei Schnellver-
schlüssen im Gehäuse fixiert. Er kann
auch aus dem Gehäuse herausgenom-
men werden.

Gehäuse und Einschub aus Zinkdruck-
guss bilden einen optimalen HF-
Schirm.

Erdungsschrauben M 6 mit Mutter und
Zahnscheibe sorgen für einen sicheren
Potentialausgleich.

Выдвижной блок фиксируется в
корпусе двумя быстродействующими
затворами. Также он вынимается из
корпуса.
Корпус и выдвижной блок выполнены
из цинкового литья под давлением и
обеспечивают оптимальное
высокочастотное экранирование.

Болты заземления М6 с гайками и
зубчатыми шайбами обеспечивают
надежное заземление.

PP-Cat.6/Class E-24/1
238 101 00-1
VE 1 Stück
Patchpanel der Category 6/Class E,
19”/1 HE;
mit 24 RJ-45-Steckbuchsen;
Frontfarbe:
lichtgrau (ähnlich  RAL 7035);
480 x 45 x 130 mm; 1650 g

PPPP--CCaatt..66//CCllaassss  EE--2244//11
223388  110011  0000--11
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  11  шшттууккаа
Пэтч-панель категории 6/класс Е,
19”/1 HE (единица высоты);
с 24  гнездами RJ-45;
цвет передней панели:
светло-серый (подобно RAL 7035);
480 x 45 x 130 мм; 1650 г

PP-ZT
235 100 01
VE 1 Stück
Zeichenträger für Patchpanel
PP 24/1;
selbstklebend;
105 x 14 mm; 2 g

PPPP--ZZTT
223355  110000  0011
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  11  шшттууккаа
маркировочная полоска для
пэтч-панели PP 24/1;
самоклеющаяся;
105 x 14 мм; 2 г

Cat.6/Class E-Patchpanel, für
anwendungsneutrale Netzwerke
PP-Cat.6/Class E

ППээттчч--ппааннеелльь  CCaatt..66//CCllaassss  EE  ддлляя
ссееттеейй  ннеессппееццииааллииззииррооввааннннооггоо
ппррииммееннеенниияя
PPPP--CCaatt..66//CCllaassss  EE

Datentechnik /
ООббооррууддооввааннииее  ссееттеейй
ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  SSTTPP
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Richtig für alle Fälle UAE-Cat.6/
Class E-Universalsteckdosen

Ob Aufputz, Unterflur oder in DIN-Instal-
lationsdosen, der normgerechte und
universelle Aufbau ermöglicht den Ein-
satz dieser Datensteckdose in einer
Vielzahl unterschiedlicher Installations-
umgebungen.

Die bewährten Installationsvorteile der
Kanalsteckdose finden sich auch hier-
bei wieder.

ППооддххооддиитт  ддлляя  ввссеехх  ввооззммоожжнныыхх
ппррииммееннеенниийй  ууннииввееррссааллььнныыхх  ррооззееттоокк
UUAAEE--  CCaatt..66//CCllaassss  EE
При открытом монтаже, установке в
канальных системах или скрытой
установке, универсальная
конструкция, отвечающая стандартам
ДИН, дает возможность применения
розеток передачи данных в различных
местах установки. 
Доказанные преимущества монтажа
канальных розеток находят еще раз и
здесь подтверждение.

Ideal für den Kanal UAE-Cat.6/
Class E-Kanalsteckdosen

UAE-Kanalsteckdosen wurden speziell
für die Montage in Brüstungskanälen
entwickelt. Damit kann die lt. DIN EN
geforderte Trennung von Daten- und
Niederspannungsbereich in der
Installation erstmals problemlos bei der
Installation im Brüstungskanal
eingehalten werden.

Die flexible Anpassung der Dose an die
Kabelzuführung von oben oder unten,
sowie die Montagemöglichkeit von bis
zu zwei Kabeln über eine Einführung
sichern ein norm- und installationsge-
rechtes Kabelmanagement bei der
Installation.

Weitere montagegerechte Installations-
vorteile ergeben sich durch:

• Hohe Stabilität und optimale Schir-
mung durch Zinkdruckgussgehäuse

• Wenige, baustellengerecht vormon-
tierte Teile

• Bewährte, kontaktsichere LSA-Plus-
Anschlussklemmen

• Eindeutige Klemmenkennzeichnung 
mit Farbcode und Nummerierung

• Ein Arbeitsgang für Zugentlastung 
und Schirmung

• Metrische Schrauben geeignet für die
Designabdeckung namhafter
Schalterhersteller

ИИддееааллььнныы  ддлляя  ккааннааллььнныыхх  ррооззееттоокк
UUAAEE--CCaatt..55ee--ппррии  ууккллааддккее  вв  ккааннааллаахх  

Такие розетки были специально
разработаны для монтажа в каналах.
Разделение области передачи
данных и низкого напряжения,
требуемое стандартами DIN EN,
может без проблем поддерживаться
при установке в каналах.

Гибкая подгонка розетки к подводу
кабеля сверху или снизу, а также
возможность монтажа до двух
кабелей через один вход гарантирует
монтаж кабеля в соответствии со
стандартами и требованиями к
укладке.

Дополнительные преимущества
установки достигаются:

• высокой стабильностью и мак-
симальным экранированием
благодаря корпусам из цинкового
литья под давлением

• наличием предварительно соб-
ранных узлов, отвечающим
требованиям монтажных мест

• проверенными соединительными
зажимами LSA-Plus, обеспечива-
ющими надежный контакт

• четкой маркировкой контактов
цветовыми кодами и номерами

• быстрым монтажом в один прием
разгрузки от натяжения  и экрана

• метрическими винтами пригодными
для крышек особого дизайна
хорошо известных производителей
электротехнических материалов

Datentechnik /
ООббооррууддооввааннииее  ссееттеейй
ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  SSTTPP

Cat.6/Class E-Anschlussdosen
für anwendungsneutrale
Netzwerke
UAE-Cat.6/Class E

РРооззееттккии  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  ддлляя
ссееттеейй  ннеессппееццииааллииззииррооввааннннооггоо
ппррииммееннеенниияя
UUAAEE--  CCaatt..66//CCllaassss  EE
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Cat.6/Class E-Anschlussdosen
für anwendungsneutrale
Netzwerke
UAE-Cat.6/Class E

РРооззееттккии  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  ддлляя
ссееттеейй  ннеессппееццииааллииззииррооввааннннооггоо
ппррииммееннеенниияя
UUAAEE--  CCaatt..66//CCllaassss  EE

UAE-Cat.6/Class E-8 Up oK
138 102 03-1
VE 10 Stück
mit Zentralstück und Abdeckplatte;
ohne Spreizkrallen;
perlweiß (ähnlich  RAL 1013);
80 x 80 x 41 mm; 144 g

UAE-Cat.6/Class E-8 Up oK rw
138 112 03-1
reinweiß (ähnlich  RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..66//CCllaassss  EE--88  UUpp  ooKK
113388  110022  0033--11
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
с центральной накладкой и крышкой;  
без распорных лапок;
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
80 x 80 x 41 мм; 144 г

UUAAEE--CCaatt..66//CCllaassss  EE--88  UUpp  ooKK  rrww
113388  111122  0033--11
чисто белые (подобно RAL 9010)

UAE-Cat.6/Class E-8 Up mK
138 102 01-1
VE 10 Stück
mit Zentralstück und Abdeckplatte;
mit Spreizkrallen;
perlweiß (ähnlich  RAL 1013);
80 x 80 x 41 mm; 148 g

UAE-Cat.6/Class E-8 Up mK rw
138 112 01-1
reinweiß (ähnlich  RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..66//CCllaassss  EE--88  UUpp  mmKK
113388  110022  0011--11
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
с центральной накладкой и крышкой; 
с распорными лапками;
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
80 x80 x 41 мм; 148 г

UUAAEE--CCaatt..66//CCllaassss  EE--88  UUpp  mmKK  rrww
113388  111122  0011--11
чисто белые (подобно RAL 9010)

UAE-Cat.6/Class E-8 Up 50 oK
138 103 03-1
VE 10 Stück 
mit Zentralstück;
ohne Spreizkrallen;
perlweiß (ähnlich  RAL 1013);
70 x 70 x 41 mm; 134 g

UAE-Cat.6/Class E-8 Up 50 oK rw
138 113 03-1
reinweiß (ähnlich  RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..66//CCllaassss  EE--88  UUpp  5500  ooKK
113388  110033  0033--11
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
с центральной накладкой;
без распорных лапок;
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
70 x70 x 41 мм; 134 г

UUAAEE--CCaatt..66//CCllaassss  EE--88  UUpp  5500  ooKK  rrww
113388  111133  0033--11
чисто белые (подобно RAL 9010)

UAE-Cat.6/Class E-8 Up 50 mK
138 103 01-1
VE 10 Stück
mit Zentralstück;
mit Spreizkrallen;
perlweiß (ähnlich  RAL 1013);
70 x 70 x 41 mm; 138 g

UAE-Cat.6/Class E-8 Up 50 mK rw
138 113 01-1
reinweiß (ähnlich  RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..66//CCllaassss  EE--88  UUpp  5500  mmKK
113388  110033  0011--11
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
с центральной накладкой
с распорными лапками;
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
70 x 70 x 41 мм; 138

UUAAEE--CCaatt..66//CCllaassss  EE--88  UUpp  5500  mmKK  rrww
113388  111133  0011--11
чисто белые (подобно RAL 9010)

8 Kontakte
8 контактов

mit Spreizkrallen
с распорными лапками

mit Spreizkrallen
с распорными лапками

UAE-Cat.5e+6 ApG
135 105 03
VE 5 Stück
Aufputzgehäuse;
für Up-Bauformen; 
perlweiß (ähnlich  RAL 1013);
80 x 80 x 45 mm; 75 g

UAE-Cat.5e+6 ApG rw
135 115 03
reinweiß (ähnlich  RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..55ee++66  AAppGG
113355  110055  0033
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  55  шшттуукк
корпус открытой установки;
для всех конструкций скрытой
установки (Up);
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
80 x 80 x 45 мм; 75 г

UUAAEE--CCaatt..55ee++66  AAppGG  rrww
113355  111155  0033
чисто-белые (подобно RAL 9010)

Datentechnik /
ООббооррууддооввааннииее  ссееттеейй
ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  SSTTPP
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UAE-Cat.6/Class E-8 Up 0 oK
138 104 03-1
VE 10 Stück
ohne Spreizkrallen;
70 x 70 x 39 mm; 129 g

UUAAEE--CCaatt..66//CCllaassss  EE--88  UUpp  00  ooKK
113388  110044  0033--11
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
без распорных лапок;
70 x 70 x 39 мм; 129 г

UAE-Cat.6/Class E-8 Up 50 S mK
138 103 02-1
VE 10 Stück
mit Metalltragstegen;
mit Zentralstück;
mit Spreizkrallen;
perlweiß (ähnlich  RAL 1013);
70 x 50 x 41 mm; 122 g

UAE-Cat.6/Class E-8 Up 50 S mK rw
138 113 02-1
reinweiß (ähnlich  RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..66//CCllaassss  EE--88  UUpp  5500  SS  mmKK
113388  110033  0022--11
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
с несущими перемычками из мет.;
с центральной накладкой;
c распорными лапками;
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
70 x50 x 41 мм; 122 г

UUAAEE--CCaatt..66//CCllaassss  EE--88  UUpp  5500  SS  mmKK  rrww
113388  111133  0022--11
чисто белые (подобно RAL 9010)

UAE-Cat.6/-ClassE-8 Up 0 mK
138 104 01-1
VE 10 Stück
mit Spreizkrallen;
70 x 70 x 39 mm; 133 g

UUAAEE--CCaatt..66//--CCllaassssEE--88  UUpp  00  mmKK
113388  110044  0011--11
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
с распорными лапками;
70 x 70 x 39 см; 133 г

UAE-Cat.6/Class E-8 Up 50 S oK
138 103 04-1
VE 10 Stück
mit Metalltragstegen;
mit Zentralstück;
ohne Spreizkrallen;
perlweiß (ähnlich  RAL 1013);
70 x 50 x 41 mm; 118 g

UAE-Cat.6/Class E-8 Up 50 S oK rw
138 113 04-1
reinweiß (ähnlich  RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..66//CCllaassss  EE--88  UUpp  5500  SS  ooKK
113388  110033  0044--11
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
с несущими перемычками из мет.;
с центральной накладкой;
без распорных лапок;
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
70 x50 x 41 мм; 118 г

UUAAEE--CCaatt..66//CCllaassss  EE--88  UUpp  5500  SS  ooKK  rrww
113388  111133  0044--11
чисто белые (подобно RAL 9010)

mit Spreizkrallen
с распорными лапками

mit Spreizkrallen
с распорными лапками

Datentechnik /
ООббооррууддооввааннииее  ссееттеейй
ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  SSTTPP

Cat.6/Class E-Anschlussdosen
für anwendungsneutrale
Netzwerke
UAE-Cat.6/Class E

РРооззееттккии  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  ддлляя
ссееттеейй  ннеессппееццииааллииззииррооввааннннооггоо
ппррииммееннеенниияя
UUAAEE--  CCaatt..66//CCllaassss  EE
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UAE-Cat.6/Class E-8/8 Up mK
138 102 05-1
VE 10 Stück
mit Zentralstück und Abdeckplatte;
mit Spreizkrallen;
perlweiß (ähnlich  RAL 1013);
80 x 80 x 41 mm; 155 g

UAE-Cat.6/Class E-8/8 Up mK rw
138 112 05-1
reinweiß (ähnlich  RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..66//CCllaassss  EE--88//88  UUpp  mmKK
113388  110022  0055--11
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
с центральной накладкой и крышкой; 
с распорными лапками;
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
80 x80 x 41 мм; 155 г

UUAAEE--CCaatt..66//CCllaassss  EE--88//88  UUpp  mmKK  rrww
113388  111122  0055--11
чисто белые (подобно RAL 9010)

UAE-Cat.6/Class E-8/8 Up 50 mK
138 103 05-1
VE 10 Stück
mit Zentralstück;
mit Spreizkrallen;
perlweiß (ähnlich  RAL 1013);
70 x 70 x 41 mm; 145 g

UAE-Cat.6/Class E-8/8 Up 50 mK rw
138 113 05-1
reinweiß (ähnlich  RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..66//CCllaassss  EE--88//88  UUpp  5500  mmKK
113388  110033  0055--11
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
с центральной накладкой
с распорными лапками;
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
70 x 70 x 41 мм; 145 г

UUAAEE--CCaatt..66//CCllaassss  EE--88//88  UUpp  5500  mmKK  rrww
113388  111133  0055--11
чисто белые (подобно RAL 9010)

UAE-Cat.6/Class E-8/8 Up oK
138 102 07-1
VE 10 Stück
mit Zentralstück und Abdeckplatte;
ohne Spreizkrallen;
perlweiß (ähnlich  RAL 1013);
80 x 80 x 41 mm; 151 g

UAE-Cat.6/Class E-8/8 Up oK rw
138 112 07-1
reinweiß (ähnlich  RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..66//CCllaassss  EE--88//88  UUpp  ooKK
113388  110022  0077--11
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
с центральной накладкой и крышкой;  
без распорных лапок;
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
80 x 80 x 41 мм; 151 г

UUAAEE--CCaatt..66//CCllaassss  EE--88//88  UUpp  ooKK  rrww
113388  111122  0077--11
чисто белые (подобно RAL 9010)

UAE-Cat.6/Class E-8/8 Up 50 oK
138 103 07-1
VE 10 Stück
mit Zentralstück;
ohne Spreizkrallen;
perlweiß (ähnlich  RAL 1013);
70 x 70 x 41 mm; 141 g

UAE-Cat.6/Class E-8/8 Up 50 oK rw
138 113 07-1
reinweiß (ähnlich  RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..66//CCllaassss  EE--88//88  UUpp  5500  ooKK
113388  110033  0077--11
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
с центральной накладкой;
без распорных лапок;
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
70 x70 x 41 мм; 141 г

UUAAEE--CCaatt..66//CCllaassss  EE--88//88  UUpp  5500  ooKK  rrww
113388  111133  0077--11
чисто белые (подобно RAL 9010)

2 x 8 Kontakte
2 x 8 контактов

UAE-Cat.5e+6 ApG
135 105 03
VE 5 Stück
Aufputzgehäuse;
für Up-Bauformen; 
perlweiß (ähnlich  RAL 1013);
80 x 80 x 45 mm; 75 g

UAE-Cat.5e+6 ApG rw
135 115 03
reinweiß (ähnlich  RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..55ee++66  AAppGG
113355  110055  0033
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  55  шшттуукк
корпус открытой установки; для всех
конструкций скрытой  установки (Up);
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
80 x 80 x 45 мм; 75 г

UUAAEE--CCaatt..55ee++66  AAppGG  rrww
113355  111155  0033
чисто-белые (подобно RAL 9010)

mit Spreizkrallen
с распорными лапками

mit Spreizkrallen
с распорными лапками

Datentechnik /
ООббооррууддооввааннииее  ссееттеейй
ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  SSTTPP

Cat.6/Class E-Anschlussdosen
für anwendungsneutrale
Netzwerke
UAE-Cat.6/Class E

РРооззееттккии  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  ддлляя
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UAE-Cat.6/Class E-8/8 Up 0 mK
138 104 05-1
VE 10 Stück
mit Spreizkrallen;
70 x 70 x 39 mm; 137 g

UUAAEE--CCaatt..66//CCllaassss  EE--88//88  UUpp  00  mmKK
113388  110044  0055--11
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
c распорными лапками;
70 x 70 x 39 мм; 137 г

UAE-Cat.6/Class E-8/8 Up 50 S oK
138 103 08-1
VE 10 Stück
mit Metalltragstegen;
mit Zentralstück;
ohne Spreizkrallen;
perlweiß (ähnlich  RAL 1013);
70 x 50 x 41 mm; 120 g

UAE-Cat.6/Class E-8/8 Up 50 S oK rw
138 113 08-1
reinweiß (ähnlich  RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..66//CCllaassss  EE--88//88  UUpp  5500  SS  ooKK
113388  110033  0088--11
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
с несущими перемычками из мет.;
с центральной накладкой;
без распорных лапок;
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
70 x50 x 41 мм; 120 г

UUAAEE--CCaatt..66//CCllaassss  EE--88//88  UUpp  5500  SS  ooKK  rrww
113388  111133  0088--11
чисто белые (подобно RAL 9010)

UAE-Cat.6/Class E-8/8 Up 50 S mK
138 103 06-1
VE 10 Stück
mit Metalltragstegen;
mit Zentralstück;
mit Spreizkrallen;
perlweiß (ähnlich  RAL 1013);
70 x 50 x 41 mm; 124 g

UAE-Cat.6/ClassE-8/8 Up 50 S mK rw
138 113 06-1
reinweiß (ähnlich  RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..66//CCllaassss  EE--88//88  UUpp  5500  SS  mmKK
113388  110033  0066--11
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
с несущими перемычками из мет.;
с центральной накладкой;
c распорными лапками;
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
70 x50 x 41 мм; 124 г

UUAAEE--CCaatt..66//CCllaassssEE--88//88  UUpp  5500  SS  mmKK  rrww
113388  111133  0066--11
чисто белые (подобно RAL 9010)

UAE-Cat.6/Class E-8/8 Up 0 oK
138 104 07-1
VE 10 Stück
ohne Spreizkrallen;
70 x 70 x 39 mm; 133 g

UUAAEE--CCaatt..66//CCllaassss  EE--88//88  UUpp  00  ooKK
113388  110044  0077--11
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
без распорных лапок;
70 x 70 x 39 мм; 133 г

mit Spreizkrallen
с распорными лапками

mit Spreizkrallen
с распорными лапками

Datentechnik /
ООббооррууддооввааннииее  ссееттеейй
ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  SSTTPP

Cat.6/Class E-Anschlussdosen
für anwendungsneutrale
Netzwerke
UAE-Cat.6/Class E

РРооззееттккии  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  ддлляя
ссееттеейй  ннеессппееццииааллииззииррооввааннннооггоо
ппррииммееннеенниияя
UUAAEE--  CCaatt..66//CCllaassss  EE
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UAE-Cat.6/Class E-8 K Up
138 102 21-1
VE 10 Stück
mit Zentralstück und Abdeckplatte; 
ohne Spreizkrallen;
perlweiß (ähnlich  RAL 1013);
80 x 80 x 46 mm; 162 g

UAE-Cat.6/Class E-8 K Up rw
138 112 21-1
reinweiß (ähnlich  RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..66//CCllaassss  EE--88  KK  UUpp
113388  110022  2211--11
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
с центральной накладкой и крышкой;  
без распорных лапок;
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
80 x 80 x 46 мм; 162 г

UUAAEE--CCaatt..66//CCllaassss  EE--88  KK  UUpp  rrww
113388  111122  2211--11
чисто белые (подобно RAL 9010)

UAE-Cat.6/Class E-8 K Up 50 
138 103 21-1
VE 10 Stück
mit Zentralstück;
ohne Spreizkrallen;
perlweiß (ähnlich  RAL 1013);
70 x 70 x 46 mm; 152 g

UAE-Cat.6/Class E-8 K Up 50 rw
138 113 21-1
reinweiß (ähnlich  RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..66//CCllaassss  EE--88  KK  UUpp  5500
113388  110033  2211--11
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
с центральной накладкой; 
без распорных лапок;
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
70 x70 x 46 мм; 152 г

UUAAEE--CCaatt..66//CCllaassss  EE--88  KK  UUpp  5500  rrww
113388  111133  2211--11
чисто белые (подобно RAL 9010)

UAE-Cat.6/Class E-8 K Up 50 S 
138 103 31-1
VE 10 Stück
mit Metalltragstegen;
mit Zentralstück;
ohne Spreizkrallen;
perlweiß (ähnlich  RAL 1013);
70 x 50 x 46 mm; 136 g

UAE-Cat.6/Class E-8 K Up 50 S rw
138 113 31-1
reinweiß (ähnlich  RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..66//CCllaassss  EE--88  KK  UUpp  5500  SS
113388  110033  3311--11
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
с несущими перемычками из мет.;
с центральной накладкой;
без распорных лапок;
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
70 x50 x 46 мм; 136 г

UUAAEE--CCaatt..66//CCllaassss  EE--88  KK  UUpp  5500  SS  rrww
113388  111133  3311--11
чисто белые (подобно RAL 9010)

UAE-Cat.6/Class E-8 K Up 0 
138 104 31-1
VE 10 Stück
ohne Spreizkrallen;
70 x 70 x 44 mm; 146 g

UUAAEE--CCaatt..66//CCllaassss  EE--88  KK  UUpp  00
113388  110044  3311--11
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
без распорных лапок;
70 x 70 x 44 мм; 146 г

8 Kontakte
8 контактов

UAE-Cat.5e+6 ApG
135 105 03
VE 5 Stück
Aufputzgehäuse;
für Up-Bauformen; 
perlweiß (ähnlich  RAL 1013);
80 x 80 x 45 mm; 75 g

UAE-Cat.5e+6 ApG rw
135 115 03
reinweiß (ähnlich  RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..55ee++66  AAppGG
113355  110055  0033
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  55  шшттуукк
корпус открытой установки; 
для всех конструкций скрытой
установки (Up);
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
80 x 80 x 45 мм; 75 г

UUAAEE--CCaatt..55ee++66  AAppGG  rrww
113355  111155  0033
чисто-белые (подобно RAL 9010)
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UAE-Cat.6/Class E-8/8 K Up
138 102 22-1
VE 10 Stück
mit Zentralstück und Abdeckplatte;
ohne Spreizkrallen;
perlweiß (ähnlich  RAL 1013);
80 x 80 x 46 mm; 163 g

UAE-Cat.6/Class E-8/8 K Up rw
138 112 22-1
reinweiß (ähnlich  RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..66//CCllaassss  EE--88//88  KK  UUpp
113388  110022  2222--11
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
с центральной накладкой и крышкой;   
без распорных лапок;
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
80 x 80 x 46 мм; 163 г

UUAAEE--CCaatt..66//CCllaassss  EE--88//88  KK  UUpp  rrww
113388  111122  2222--11
чисто белые (подобно RAL 9010)

UAE-Cat.6/Class E-8/8 K Up 50 
138 103 22-1
VE 10 Stück
mit Zentralstück;
ohne Spreizkrallen;
perlweiß (ähnlich  RAL 1013);
70 x 70 x 46 mm; 153 g

UAE-Cat.6/Class E-8/8 K Up 50 rw
138 113 22-1
reinweiß (ähnlich  RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..66//CCllaassss  EE--88//88  KK  UUpp  5500
113388  110033  2222--11
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
с центральной накладкой; 
без распорных лапок;
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
70 x70 x 46 мм; 153 г

UUAAEE--CCaatt..66//CCllaassss  EE--88//88  KK  UUpp  5500  rrww
113388  111133  2222--11
чисто белые (подобно RAL 9010)

UAE-Cat.6/Class E-8/8 K Up 50 S
138 103 32-1
VE 10 Stück
mit Metalltragstegen;
mit Zentralstück;
ohne Spreizkrallen;
perlweiß (ähnlich  RAL 1013);
70 x 50 x 46 mm; 139 g

UAE-Cat.6/Class E-8/8 K Up 50 S rw
138 113 32-1
reinweiß (ähnlich  RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..66//CCllaassss  EE--88//88  KK  UUpp  5500  SS
113388  110033  3322--11
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
с несущей перемычкой из металла;
с центральной накладкой;
без распорных лапок;
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
70 x50 x 46 мм; 139 г

UUAAEE--CCaatt..66//CCllaassss  EE--88//88  KK  UUpp  5500  SS  rrww
113388  111133  3322--11
чисто белые (подобно RAL 9010)

UAE-Cat.6/Class E-8/8 K Up 0
138 104 32-1
VE 10 Stück
ohne Spreizkrallen;
70 x 70 x 44 mm; 147 g

UUAAEE--CCaatt..66//CCllaassss  EE--88//88  KK  UUpp  00
113388  110044  3322--11
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
без распорных лапок;
70 x 70 x 44 мм; 147 г

2 x 8 Kontakte
2 x 8 контактов

UAE-Cat.5e+6 ApG
135 105 03
VE 5 Stück
Aufputzgehäuse;
für Up-Bauformen; 
perlweiß (ähnlich  RAL 1013);
80 x 80 x 45 mm; 75 g

UAE-Cat.5e+6 ApG rw
135 115 03
reinweiß (ähnlich  RAL 9010)

UUAAEE--CCaatt..55ee++66  AAppGG
113355  110055  0033
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  55  шшттуукк
корпус открытой установки; 
для всех конструкций скрытой
установки (Up);
жемчужно-белые (подобно RAL 1013);
80 x 80 x 45 мм; 75 г

UUAAEE--CCaatt..55ee++66  AAppGG  rrww
113355  111155  0033
чисто-белые (подобно RAL 9010)
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ООббооррууддооввааннииее  ссееттеейй
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Cat.6/Class E-Anschlussdosen
für anwendungsneutrale
Netzwerke
UAE-Cat.6/Class E K
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Switch und Panel für anwen-
dungsneutrale Netzwerke für
den Einbau in die Elektrovertei-
lung PPR 6 + SR 5

ППееррееккллююччааттеелльь  ии  ппааннеелльь  ддлляя
ссееттеейй  ннеессппееццииааллииззииррооввааннннооггоо
ппррииммееннеенниияя  ддлляя  ммооннттаажжаа  вв
ээллееккттррииччеессккоомм  рраассппррееддееллииттееллььнноомм
ууссттррооййссттввее  PPPPRR  66  ++  SSRR  55

Zunehmende Anforderungen an die
Leistungsfähigkeit und Flexibilität der
Datennutzung und der Verteilung in pri-
vaten wie gewerblichen Anwendungs-
bereichen (SoHo) verlangen nach
neuen, dafür spezialisierten Lösungen.

Die Komponenten optimieren unter die-
sem Gesichtspunkt Einbausituation und
Montage und bieten einen zukunftsori-
entierten Funktionsumfang für Anwen-
dungen mit Datenraten bis 100 Mbit/s
(Class D).

Растущие требования к
эффективности и гибкости
использования данных и их
распространения в частных домах, а
также в коммерческих зданиях
(небольших офисах) требуют новых
специализированных решений.
В этом отношении компоненты
оптимизируют установку и монтаж и
обеспечивают ряд функций,
ориентированных на будущее, при
передаче данных со скоростью 100
Мбит/сек (класс D).

Installiert in handelsüblichen Unterver-
teilungen entfallen zusätzliche Daten-
schränke.

Die Anforderungen an die strukturierte
Verkabelung gemäß EN 50173 werden
dabei ebenso eingehalten wie die sich
durch diesen Einbauort ergebenden
Anforderungen lt. DIN VDE wie z.B. die
Isolationsklasse II.

Aktive wie passive Komponenten
bedürfen lediglich der Montage.
Umfangreiche Funktionen unterstützen
die Leistungsfähigkeit ohne zusätzli-
chen Programmier- oder Parametrier-
aufwand.

Anschließen, fertig!

Systemvorteile

• strukturierte, normgerechte Lösung

• REG-Lösung entsprechend
Isolationsklasse II

• Einsatz in klassischen
Installationsumgebungen

• einfache Montage und
Inbetriebnahme

• erweiterbar bei Bedarf

• kompatibel zu vorhandenen und
zukünftigen Lösungen

Будучи установленными в обычных
вторичных распределительных
устройствах они не требуют
дополнительных шкафов данных.
Таким образом, соблюдаются
требования к структурированным
кабельным соединениям согласно EN
50173, а также требования к этому
виду установки согласно DIN VDE,
например, класс изоляции II. 

Активные и пассивные компоненты
нужно только установить. Широкий
диапазон функций обеспечивает
эффективность без дополнительного
программирования или регулировки
параметров.

Только присоединить и готово!

ППррееииммуущщеессттвваа  ссииссттееммыы

• структурированное решение ,
отвечающее требованиям
стандартов

• применение монтажа REG в
соответствии с классом изоляции II

• использование обычной
установочной среды

• простой монтаж и эксплуатация

• возможное расширение в случае
потребности

• совместимость с современным
оборудованием и в будущем
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Die zentrale Komponente
REG-Patchpanel, 6 Port

Auch in der REG-Bauform bietet dieses
Patchpanel bewährte Produktvorteile
der 19”-Cat.5e/6-Patchpanel, z.B. spe-
zielle Schirmkontakte mit integrierter
Zugentlastung sowie eine eindeutige
Kennzeichnung der LSA-Plus-
Anschlussklemmen mit Farbcode und
Nummerierung.

Produktmerkmale

• 6 Teilungseinheiten

• 6 x RJ-45-Ports (Schrägauslass)

• Cat.5e/Class D

• verschließbare Ports, Staubschutz

• Kennzeichnung der Ports

• Schutzart: IP 20

• Isolationsklasse II

• LSA-Plus-Anschlussklemmen

ЦЦееннттррааллььнныыйй  ккооммппооннееннтт  ддлляя  ппээттчч--
ппааннееллии  ддлляя  RREEGG--ммооннттаажжаа,,  66  ггннеезздд

Пэтч-панель в исполнении для
монтажа REG также сохраняет
преимущества пэтч-панели 19”-кат
5e/6, например специальные
экранирующие контакты с
интегрированной разгрузкой от
натяжения, а также четко
маркированные зажимы LSA-Plus с
цветовым кодом и нумерацией.

ССввооййссттвваа  ппррооддууккттаа

• ширина 6 модулей

• 6 гнезд RJ-45- (наклонные)

• кат.5e/класс D

• закрываемые гнезда,
пылезащитная крышка

• маркировка гнезд

• класс защиты: IP 20

• класс изоляции II

• соединит. зажимы  LSA-Plus

Switch und Panel für anwen-
dungsneutrale Netzwerke für
den Einbau in die Elektrovertei-
lung PPR 6 + SR 5

ППееррееккллююччааттеелльь  ии  ппааннеелльь  ддлляя
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Mechanische Eigenschaften des PPR 6
Механические свойства PPR 6 Daten Характеристики

Bauart
Исполнение согласно

REG, 6 TE REG, ширина 6 модулей

Anschlusstechnik
Способ соединения

LSA-Plus-Klemmen für einen Leiter
0,4 bis 0,63 mm Ø,
AWG 26 ... 22
Außendurchmesser 0,7 bis 1,6 mm bei PE,
1 Ader je Kontakt, 
Wiederbelegbarkeit ≥ 50 x

Зажимы LSA-Plus-для проводника
Ø от 0,4 до 0,63 мм,
AWG 26 ... 22,
наружный диаметр 0,7 до 1,6 мм при PE,
1 жила на контакт,
количество соединений ≥ 50 x

Schirmanschluss
Присоединение экрана

Kontaktierungsschelle mit zusätzlicher
Zugentlastung verbunden und durch eine
gemeinsame Schraube befestigt

Скобы для крепления кабеля,  соединенн-
ые с дополнительной разгрузкой от натяж-
ения и закрепленные одним общим болтом

Material Kontaktfeder Buchsenelement
Материал контактной пружины гнездового элемента

CuSn CuSn

Oberfläche Kontaktfeder Buchsenelement
Поверхность контактной пру. гнездового элемента

1,5 µm Ni/1,3 Au 1.5 мкм Ni/1.3 Au

Lebensdauer (Steckzyklen) Buchsenelement
Долговечность гнездового элемента 

> 2.500 Zyklen > 2.50050 циклов

Material Gehäuseteil
Материал корпуса

PBT, POM, ABS PBT, POM, ABS

Elektrische Eigenschaften der RJ-45-Buchse
Электрические свойства гнезд RJ-45

Daten
Характеристики

Nennspannung
Номинальное напряжение

max. 50 V DC
макс. 50 в постоянного тока

Betriebsstrom
Рабочий ток

max. 1 A bei 50 °C
макс. 1 A при 50 °C

Spannungsfestigkeit
Диэлектрическая прочность

1.000 V DC
1.000 в постоянного тока

Isolationswiderstand
Сопротивление изоляции

≥ 500 MΩ
≥ 500 MОм

Kontaktwiderstand
Контактное сопротивление

≤ 20 mΩ
≤ 20 мОм

Datentechnik /
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Die aktive Komponente
REG-Switch, 5 Port

Als aktive Komponente bestimmt der
REG-Switch im Wesentlichen die Leis-
tungsfähigkeit des Systems.
Die Übertragungsrate von bis zu 100
Mbit/s sichert dabei die Nutzung in allen
Anwendungen des privaten wie
gewerblichen Bereiches ohne Ein-
schränkung heute üblicher Datenraten.

5 Endgeräte können direkt über einen
Switch betrieben werden. Sollten weite-
re notwendig sein, so wird der Switch
kaskadiert.

Produktmerkmale

• 6 Teilungseinheiten

• 5 x RJ-45-Ports (Schrägauslass)

• Cat.5e/Class D

• Kennzeichnung der Ports

• Schutzart: IP 20

• Isolationsklasse II

• integriertes Netzteil

• Leuchtdioden für Betriebsanzeige
und Servicefunktionen

• beliebig kaskadierbar

Funktionsmerkmale

• Autosensing = Die Datenrate 10/100
Mbit/s wird automatisch für den
jeweiligen Port erkannt

• Autonegotiation = Die Datenrate 
10/100 Mbit/s wird automatisch für 
den jeweiligen Port umgeschaltet

• Automatische Umschaltung der 
Betriebsart (Voll-/Halbduplex) auf 
allen Ports

• Auto-Partitioning = Fehler an den 
Ports (intern wie extern) werden
automatisch erkannt und die
betroffenen Ports abgeschaltet.
Die restlichen Ports arbeiten weiter

• MDI/MDIx = gekreuzte oder unge-
kreuzte Patchkabel können an jedem
Port beliebig verwendet werden.
Spezielle Uplinkports
z.B. zur Kaskadierung entfallen

• Beliebig kaskadierbar (4096 MAC-
Adressen) = bei mehr als 5 Endgerä-
ten in der Anwendung können
mehrere Switche ohne Verlust der 
Leistungsfähigkeit zusammenge-
schaltet werden.
Bis zu 4096 Endgeräte in einer
Anlage können über diese Switche 
verwaltet werden

• Store-and-forward-Prinzip = die 
momentan gängigste Arbeitsweise 
von Switchen. Dabei werden die 
erhaltenen Daten zunächst im Gerät
zwischengespeichert und nur bei 
Vollständigkeit weitergeleitet.
Defekte Daten werden so schon hier
erkannt und nicht weitergeleitet. 
Dadurch wird die Datenbelastung des
Systems nicht unnötig erhöht

ААккттииввнныыее  ккооммппооннееннттыы  ППееррееккллююччааттеелльь
ддлляя  ммооннттаажжаа  RREEGG,,  55  ггннеезздд

Являясь активным компонентом
переключатель для монтажа REG в
значительной степени определяет
эффективность системы.
Скорость передачи данных до 100
Мбит/сек гарантирует использование
во всех возможных системах частного
и коммерческого назначения без
ограничения скоростей передачи
данных общеупотребительных на
сегодняшний день.

Пять терминалов могут напрямую
приводиться в действие одним
переключателем. Если возникнет
необходимость в дополнительных
терминалах, возможно каскадное
подсоединение переключателя. 

ССввооййссттвваа  ппррооддууккттаа

• ширина 6 модулей
• 5 гнезд RJ-45- (наклонные)
• кат.5e/класс D
• маркировка терминалов
• класс защиты: IP 20
• класс изоляции II
• интегрированный сетевой блок

питания
• светодиоды для рабочих и

сервисных функций 
• возможность расширения путем

каскадного соединения 

ФФууннккццииооннааллььнныыее  ссввооййссттвваа

• Autosensing = скорость передачи
данных 10/100 Мбит/с автоматически
распознается на соответствующем
порте 

• Autonegotiation = скорость передачи
данных 10/100 Мбит/с автоматически
устанавливается на
соответствующем порте

• автоматическая установка режима
работы (полный дуплекс/
полудуплекс) во всех портах

• Auto-Partitioning = ошибки на портах
(внутренние и наружные)
распознаются автоматически и эти
порты отключаются.
Оставшиеся порты продолжают
функционировать.

• MDI/MDIx = на каждом порте могут
применяться как скрещенные, так и
прямые коммутационные кабели. 

• нет необходимости в специальных
uplink портах, например, для
каскадирования

• возможно каскадирование (4096
МАС-адресов)= при использовании
более 5 терминалов может быть
подключено несколько
переключателей без снижения
эффективности. Этими
переключателями могут
управляться  до 4096 терминалов в
одном устройстве.

• принцип промежуточного хранения
= в настоящее время наиболее
распространенный режим работы
переключателей. Полученные
данные временно запоминаются в
устройстве и передаются дальше
только после завершения передачи.
Дефектные  данные распознаются
уже здесь и дальше не передаются.
Следовательно, увеличение
пропускной способности при
передаче данных не является
необходимым.

Switch und Panel für anwen-
dungsneutrale Netzwerke für
den Einbau in die Elektrovertei-
lung PPR 6 + SR 5

ППееррееккллююччааттеелльь  ии  ппааннеелльь  ддлляя
ссееттеейй  ннеессппееццииааллииззииррооввааннннооггоо
ппррииммееннеенниияя  ддлляя  ммооннттаажжаа  вв
ээллееккттррииччеессккоомм  рраассппррееддееллииттееллььнноомм
ууссттррооййссттввее  PPPPRR  66  ++  SSRR  55
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PPR 6
235 102 00
VE 1 Stück
für REG-Montage;
6 x RJ-45-Ports,
Cat.5e, Class D;
lichtgrau (ähnlich  RAL 7035);
6 TE (1 TEª 18 mm); 365 g

PPPPRR  66
223355  110022  0000
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  11  шшттууккаа
для REG-монтажа;
6 гнезд RJ-45,
кат.5e, класс D;
светло-серые (подобно RAL 7035);
ширина 6 модулей; 365 g
(шир. 1 модуля = 18 мм)

PK 0,35 m
235 102 01
VE 1 Stück
Patchkabel, 0,35 m
zur Verbindung von REG-Komponenten
in der Unterverteilung;
30 g

PPKK  00,,3355  mm
223355  110022  0011
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  11  шшттууккаа
Пэтч-кабель, 0,35 м
для соединения REG-компонентов
во вторичном распределении;
30 г

SR 5 
235 105 00
VE 1 Stück
für REG-Montage;
5 x RJ-45-Ports,
Cat.5e, Class D 10/100 Mbit/s;
lichtgrau (ähnlich  RAL 7035);
6 TE (1 TEª 18 mm); 490 g

SSRR  55
223355  110055  0000
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  11  шшттууккаа
для REG-монтажа;
5 гнезд RJ-45,
кат.5e, класс D 10/100 Мбит/с;
светло-серые (подобно RAL 7035);
ширина 6 модулей; 490 г
(шир. 1 модуля = 18 мм)
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Switch und Panel für anwen-
dungsneutrale Netzwerke für
den Einbau in die Elektrovertei-
lung PPR 6 + SR 5

ППееррееккллююччааттеелльь  ии  ппааннеелльь  ддлляя
ссееттеейй  ннеессппееццииааллииззииррооввааннннооггоо
ппррииммееннеенниияя  ддлляя  ммооннттаажжаа  вв
ээллееккттррииччеессккоомм  рраассппррееддееллииттееллььнноомм
ууссттррооййссттввее  PPPPRR  66  ++  SSRR  55
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Router für anwendungsneutrale
Netzwerke für den Einbau
in die Elektroverteilung
DRMR + KRR

РРууттеерр  ((ммаарршшррууттииззааттоорр))  ддлляя  ссееттеейй
ннеессппееццииааллииззииррооввааннннооггоо
ппррииммееннеенниияя  ддлляя  ммооннттаажжаа  вв
ээллееккттррииччеессккиихх  рраассппррееддееллииттееллььнныыхх
ууссттррооййссттвваахх  DDRRMMRR  ++  KKRRRR

DRMR
235 105 30
VE 1 Stück
für REG-Montage;
ADSL-Router mit integriertem Modem;
RJ-45-Anschluss für 
ADSL-Splitter und LAN;
alternativ Schraubanschluss für
ADSL-Splitter;
lichtgrau (ähnlich RAL 7035);
6 TE (1 TEª 18 mm); 490 g

DDRRMMRR
223355  110055  3300
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  11  шшттууккаа
для REG-монтажа;
рутер ADSL со встроенным модемом;
порты RJ 45 для
разветвитель ADSL и LAN;
альтернативно винтовые контакты
для разветвителя ADSL;
светло-серые (подобно RAL 7035);
ширина 6 модулей; 490 g
(шир. 1 модуля = 18 мм)

KRR
235 105 20
VE 1 Stück
für REG-Montage;
Kombirouter ISDN/ADSL;
RJ-45-Anschluss für ADSL-Modem,
ISDN-S0-Bus und LAN;
alternativ Schraubanschluss für
ISDN-S0-Bus;
lichtgrau (ähnlich RAL 7035);
6 TE (1 TEª 18 mm); 490 g

KKRRRR
223355  110055  2200
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее11  шшттууккаа
для REG-монтажа;
комбирутер ISDN/ADSL;
порты RJ 45 для модема ADSL,
шина ISDN S 0 -bus и LAN;
альтернативно винтовые контакты
для шины ISDN-S 0 -bus;
светло-серые (подобно RAL 7035);
ширина 6 модулей; 490 г
(шир. 1 модуля = 18 мм)

PK 0,23 m
235 102 02
VE 1 Stück
Patchkabel, 0,23 m
zur Verbindung von
REG-Komponenten in der
Unterverteilung;
30 g

PPKK  00,,2233  mm
223355  110022  0022
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее11  шшттууккаа
пэтч-кабель, 0.23 м
для присоединения компонентов в
распределительном ящике, 30 г

Die zunehmende Beliebtheit
breitbandiger Internetzugänge (DSL),
sowie der Einsatz immer mehr PCs bis
hin in den privaten Bereich machen es
erforderlich, den Internetzugang allen
PC-Nutzern eines Haushaltes oder
Büros zugänglich zu machen.
Um sicherzustellen, dass sich die
jeweiligen Nutzer bei der Internetan-
wendung nicht gegenseitig blockieren,
übernehmen Router die notwendige
Steuerung.

Die Router arbeiten dabei protokollun-
abhängig mit PC- oder MAC-Systemen
und jedem beliebigen Betriebssystem
zusammen. Nützliche Zusatzfunktionen
wie z.B. Firewall-Funktionen bringen
weitere Anwendungsvorteile.

Ob als Kombirouter (ISDN/ADSL) oder
als ADSL-Router mit bereits integrier-
tem Modem, die notwendige Eingabe
der Betriebs- und Zugangsdaten erfolgt
einfach mittels Standard-Browser ohne
zusätzliche Softwareinstallation auf
dem PC mit deutschsprachiger
Eingabeoberfläche.

Die REG-Bauform ermöglicht
die Kombinationsfähigkeit mit weiteren
REG-Komponenten aus unserem
Hause, so dass die wichtigsten
zentralen Netzwerkkomponenten
unauffällig in eine Standard-Untervertei-
lung integriert werden können. 

Im Falle systembedingter Änderungen
kann der Router jederzeit per Software-
Download aktualisiert werden und bleibt 
so immer aktuell.

Растущая популярность широкополосного
доступа к интернету (DSL), а также  
использование все большего числа ПК
в частных домах приводит к
необходимости обеспечения доступа к
интернету всех пользователей в доме
или офисе. Рутеры берут на себя
необходимое управление, чтобы  доступ
к интернету нескольких пользователей
осуществлялся без взаимной
блокировки.
Рутеры работают вместе с ПК-
системами или МАС-системами
(управление доступа к среде) и любыми
операционными системами, обеспечивая
маршрутизацию без протокола.
Дополнительные функции, как например,
система защиты доступа, дают
пользователю еще больше преимуществ.
Как в комбирутере (ISDN/ADSL), так и в
рутере- ADSL с уже интегрированным
модемом ADSL необходимый ввод
режимных параметров и  данных для
доступа осуществляется просто с
помощью стандартного браузера без
инсталляции какого-либо
дополнительного программного
обеспечения.
Конструктивное исполнение,
предназначенное для REG-монтажа,
позволяет комбинирование с другими
REG-компонентами нашей фирмы , так,
что самые важные центральные
компоненты сети могут быть встроены в
стандартный электрический
распределительный ящик.
В случае изменений, обусловленных
системой, рутер  легко обновляется
путем загрузки программного
обеспечения и, таким образом, всегда
остается актуальным.

Datentechnik /
ООббооррууддооввааннииее  ссееттеейй
ппееррееддааччии  ддаанннныыхх



41

LPT
235 102 09
VE 1 Stück
Line Port Tester;
als Messhilfe für REG-Switch SR 5;
17 g

ТТеессттеерр  LLPPTT
223355  110022  0099
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  11  шшттууккаа
Кабельный тестер порта
для REG-переключателя SR 5;
17 г

Der Line Port Tester kann in Verbindung
mit den im Switch eingebauten Leucht-
dioden die Funktion eines jeden Ports
des SR 5 anzeigen.

Direkt am Switch eingesteckt, leuchten
alle LED´s für den jeweiligen Port,
wenn dieser voll funktionsfähig ist.
(Funktionskontrolle)

Будучи соединенным со
светодиодами, встроенными  в
переключатель, кабельный тестер
порта показывает правильное
функционирование каждого порта
переключателя SR 5.

Когда кабельный тестер порта
вставлен прямо в гнездо
переключателя, все светодиоды
соответствующего порта светятся,
если он работает надлежащим
образом (контроль функций).

Line Port Tester LPT
Abdeckplatte verschließbar APV

ККааббееллььнныыйй  ттеессттеерр  LLPPTT  ппооррттаа
ККррыышшккаа  сс  ззааттввоорроомм  AAPPVV

APV rw
100 100 55
VE 1 Stück
Abdeckplatte;
verschließbar, IP 44; 
Schlüssel gleichschließend,
für alle Unterputzeinsätze in Verbin-
dung mit Zentralstücken 50 x 50 mm;
reinweiß (ähnlich RAL 9010);
80 x 80 mm; 10 g

AAPPVV  rrww
110000  110000  5555
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  11  шшттууккаа
Крышка с запором,
IP 44;
Ключи  идентичны для всех
исполнений скрытой установки в
соединении  с центральной
накладкой 50 x 50 мм;
чисто белые  (подобно RAL 9010);
80 x 80 мм; 10 г

Mit Einzug der Vernetzung und des
Internets in immer mehr Bereiche des
täglichen Lebens wachsen nicht nur die
Ansprüche an die Übertragungsstrecke.
Auch die für die Endgeräte notwendi-
gen Anschlussdosen werden in immer
neuen Umgebungen installiert und
müssen sich diesen anpassen, ohne
ihre Leistungsfähigkeit langfristig
einzubüßen.

Mit der verschließbaren Abdeckplatte
können alle Anschlussdosen
der Bereiche Telefonie und Datentech-
nik zukünftig auch im rauheren
Alltagsumfeld eingesetzt werden.

Ob im Außenbereich oder in 
der Werkstatt, die Abdeckplatte schützt
Ihre Anschlüsse sicher 
vor Staub und Spritzwasser im nicht
genutzten Zustand der Anschlussdose.

Ein Schloss verhindert zudem die unbe-
fugte Nutzung der Anschlussdosen z.B.
in nicht ständig beaufsichtigten Berei-
chen wie z.B. Klassenräumen, 
Vortrags- und Schulungsräumen uvm.

Eine Zerstörung der Abdeckplatte durch
mechanische Beanspruchung
ist durch das thermoplastische Material
nahezu ausgeschlossen.

Das ansprechende Design fügt sich
harmonisch in die
Installationsumgebung ein.

Растущий спрос на создание сетей и
на интернет в новых сферах нашей
повседневной жизни обусловлен  не
только потребностью в более
высоких скоростях передачи данных.
При этом и соединительные розетки,
необходимые для присоединения
терминалов, устанавливаются во все
новых конфигурациях и должны
согласовываться с ними, не нарушая
их функционирования на длительное
время.

Все соединительные розетки,
применяемые в телефонной связи и в
сетях передачи данных, могут также
использоваться в неблагоприятных
условиях при наличии крышек с запором.

Как снаружи, так и в производственном
помещении, крышка надежно
защищает розетки от пыли и водяных
брызг, если они не используется и
заглушка не вставлена.

Запор предупреждает недозволенное
использование розеток, например, в
помещениях, где отсутствует
постоянный контроль, таких как
классные комнаты, помещения для
презентаций и тренингов.

Благодаря термопластичному
материалу разрушение крышки под
воздействием механической нагрузки
практически исключено.

Выразительный дизайн гармонично
вписывается в любые места
установки.
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PKA
505 101 13
VE 1 Stück
Patchkabeladapter für
Leitungstester LT 1;
zur vereinfachten Prüfmöglichkeit
von Patchkabeln;
30 x 24 x 22 mm; 25 g

PPKKAA
550055  110011  1133
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  11  шшттууккаа
Адаптер пэтч-кабеля для
кабельного тестера LT 1;
для возможности упрощенного
тестирования пэтч-кабелей;
30 x 24 x 22 мм; 25 г

Patchkabel PK und
Netzwerkkabel NWK
Universal-Leitungstester LT 1

ППээттчч--ккааббеелльь  РРКК  ии  
ссееттееввоойй  ккааббеелльь  NNWWKK
ууннииввееррссааллььнныыйй  ккааббееллььнныыйй
ттеессттеерр  LLTT  11

Universal-Leitungstester für
anwendungsneutrale Verkabelungen

LT 1
505 101 10
VE 1 Stück
Universal-Leitungstester,
9 Adern, incl. Schirmung,
max. Leitungslänge = 500 m;
optische und akustische Anzeige;
batteriebetrieben;
lichtgrau (ähnlich RAL 7035);
165 x 92 x 32 mm; 400 g

Zubehör im Lieferumfang

• Testerabschluss LTA 1 mit fester
Anschlussleitung und RJ-45-Stecker

• 9 V-Blockbatterie

• Patchkabel

• Bedienungsanleitung

• Tasche

УУннииввееррссааллььнныыйй  ккааббееллььнныыйй  ттеессттеерр
ддлляя  ккааббееллььнныыхх  ппррооввооддоокк
ннеессппееццииааллииззииррооввааннннооггоо  ппррииммееннеенниияя

LLTT  11
550055  110011  1100
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  11  шшттууккаа
Универсальный кабельный тестер,
9 жил, включая экранирование,
максимальная длина кабеля = 500 м;
оптическая и акустическая
индикация;
с питанием от батареек;
светло-серый (подобно RAL 7035);
165 x 92 x 32 мм; 400 г

ППррииннааддллеежжннооссттии  вв  ккооммппллееккттее
ппооссттааввккии

• оконечное устройство LTA
с фиксированным соединительным
шнуром и штекером RJ-45

• батарейки 9 в 

• пэтч-кабель

• инструкция по эксплуатации

• сумка для ношения

Patchkabel PK und 
Netzwerkkabel NWK

Schirmung:
UTP - ungeschirmter

Zweiadernanschluss
FTP - Foliengesamtschirm
S-FTP - Folien- und Gesamtgeflecht-

schirm
PiMF - Paare in Metallfolie und 

Gesamtgeflechtschirm

Kabel:
4 x 2 x AWG 26-7,
bedruckt und einzeln gebunden

Adernfarben und Paarigkeit:
EIA/TIA 568

Verschiedene Typen, Längen und
Farben von Kabel und Knickschutztülle
auf Anfrage.

ППээттчч--ккааббеелльь  РРКК  ии
ссееттееввоойй  ккааббеелльь  NNMMKK

ээккррааннииррооввааннииее::
UTP - неэкранированная

витая пара
FTP - витая пара с фольговым

общим экраном 
S-FTP - витая пара с фольговым и

общим экраном из оплетки
PiMF - пара в металлической

фольге и общий экран из
оплетки

ККааббеелльь::
4 x 2 x AWG 26-7,
маркированный и связанный по
отдельности

ЦЦввееттаа  жжиилл  ии  ппааррннооссттьь::
EIA/TIA 568

Различные типы, длины и цвета
кабеля и насадки для защиты кабеля
от изгиба по запросу.
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AW 2
392 000 00
VE 1 Stück
Anlegewerkzeug
für LSA-Plus-Klemmen;
mit Abschneidvorrichtung;
38 x 177 x 21 mm; 64 g

AAWW  22
339922  000000  0000
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  11  шшттууккаа
Монтажный инструмент 
для зажимов LSA-Plus;
с приспособлением для отрезки;
38 x 177 x 21 мм; 64 г

UAE-Cat.5e+6-BD
135 105 10
VE 1 Stück
Diskette zur Beschriftung der Bögen
UAE-Cat.5e+6-BB
(Formatvorlage für Winword).
Auch zum Download unter www.fmt.de!

UUAAEE--CCaatt..55ee++66--BBDD
113355  110055  1100
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  11  шшттууккаа
Дискеты с программами для надписей
на табличках 
(на основе формата Word для
Windows).
Возможность для Download на:
www.fmt.de!

UAE-Cat.5e+6-BB
135 105 11
VE 10 Stück
Bögen mit je 120
Beschriftungsschildern

UUAAEE--CCaatt..55ee++66--BBBB
113355  110055  1111
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  1100  шшттуукк
Листы на 120
табличек каждый

Zubehör für
UAE-Cat.5e+6 Anschlussdosen

ППррииннааддллеежжннооссттии  
кк  ррооззееттккаамм  UUAAEE--CCaatt..55ee++66

UAE-Cat.5e+6-BS
135 105 05
VE 50 Stück
Blindstecker zum Schutz
unbelegter Stecköffnungen;
schwarz (ähnlich  RAL 9005)

UUAAEE--CCaatt..55ee++66--BBSS
113355  110055  0055
ККоолл--ввоо  вв  ууппааккооввккее  5500  шшттуукк
холостые штепсели для защиты
незанятых розеток;
черные (подобно RAL 9005)
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