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1. СИСТЕМА КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ «ОСТЕК» /РОССИЯ/

2. НОВИНКИ. АНОНСЫ.

2.1 НОВАЯ ФОРМА «ЗАМКА» 

ПРОКАТНОГО ЛОТКА

В 2007 году завод Остек переходит на производ�
ство новых прокатных лотков с усовершенствован�
ной конструкцией замка � круглого профиля труб�
чатой формы. Такой замок позволяет увеличить
механическую прочность лотка до 20% и усилить
несущую способность готовой трассы в целом.

Под заказ

Предлагаем возможность покраски лотков Остек
порошковой краской из палитры цветов RAL.
Крашенный оцинкованный лоток, помимо
привлекательного внешнего вида, отличается
повышенной защищенностью от коррозии.

ЛОТКИ ПРОКАТНЫЕ

� перфорированные и неперфорированные, 
с замковым и прямым бортом, с крышкой 
(закрытые) и без крышки (открытые).

� отверстия на дне  лотков оформованы, что придаёт 
им дополнительную жесткость,

� специальные ребра жесткости на боковых стенках и 
на дне лотков увеличивают их несущую способность,

� «замок» крышки лотка имеет трубчатую конструкцию, 
что позволяет надёжно фиксировать крышку, полностью
исключает острые кромки и увеличивает жёсткость лотка.

� листовая и рулонная холоднокатаная сталь марки 08 ПС
� толщина стали от 0.55мм до 1.2 мм, 
� оцинковка горячим способом в агрегатах 

непрерывного цинкования (ГОСТ 14918�80)*.

� ширина лотка 50 / 100 / 200 / 300 / 400 мм;
� высота лотка 50 / 80 / 100 мм;
� длина лотка 2,5м.
� под заказ: шириной от 50мм до 600мм, 

высотой от 35мм до 120мм, длиной 2м.

Сертификат  соответствия № РОСС RU.МЕ20.Н00992,
Сертификат  пожарный ССПБ.RU.ОП019.Н00303.

Для прокладки проводов и кабелей  напряжением до
1000В при выполнении открытых электропроводок и от�
крытой прокладке кабельных линий. Применимы для
совместной укладки силового и информационного кабе�
ля, а также для монтажа светильников.

ЛОТКИ ПРОВОЛОЧНЫЕ

� металлические каналы сетчатой структуры, произво�
дятся путём контактной сварки чёрной проволоки, 
с последующим оцинкованием всего лотка.

� стальная проволока диаметром 3.5мм, 4мм, 5мм.
� электрохимическое цинкование � гальваника 
� горячее цинкование методом погружения (под заказ)*,
� проволока из нержавеющей стали (под заказ � 

для агрессивной химической среды).

� ширина лотка 60 / 100 / 200 / 300 / 400/ 500 / 600 мм;
� высота лотка 35 / 60 / 85/105 мм;
� длина лотка 3м.

Сертификат соответствия № РОСС RU.МЛ07.Н00010.

Магистральный монтаж в сфере СКС и телекоммуника�
ций, � для быстрого доступа, визуального контроля,
чистки и вентиляции трассы. Также применимы для
укладки нагруженного силового кабеля, в том числе, и
вместе с информационным кабелем. 

ЛОТКИ ЛЕСТНИЧНЫЕ (кабельросты)

� сконструированы на базе С�образных боковых профилей
и 12�ти перфорированных перемычек, которые 
крепятся к боковине контактной сваркой,

� боковые профили изготавливаются методом проката 
и имеют продольные рёбра жёсткости, что повышает 
их несущую способность,

� перемычки из П�образного профиля имеют отверстия
для крепления кабеля на пластиковую стяжку.

� оцинкованная рулонная сталь марки ОН�МТ�2 08ПС 
� толщина стали 1.0�1.2мм,
� оцинковка методом горячего цинкования 

(стандартное исполнение)*, 
� цинкование методом погружения (под заказ).

� ширина лотка 200 / 300 / 400 / 500мм;
� высота бокового профиля 55мм;
� длина лотка 3м.

Сертификат  № РОСС RU.АЮ31.Н07616

Для больших распределенных нагрузок и для освети�
тельных систем.
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Завод ОСТЕК � единственное в России предприятие�изготовитель, предлагающее рынку  отечественную
металлическую кабеленесущую систему, включающую  все типы лотков � прокатные (перфорированные и
неперфорированные), проволочные и лестничные лотки (кабельросты),  а также системы подвесов и крепежа. 



3

2.4  НОВЫЕ ПЛОСКИЕ УГЛЫ

Трубчатая конструкция замка по�
зволяет производить усовершен�
ствованные горизонтальные углы
новой конструкции � с плавным ра�
диальным поворотом. Производ�
ство таких углов начнется в 3 квар�
тале 2007г.

2.2 РАСШИРЕНИЕ ГАММЫ 

СТАНДАРТНЫХ ТИПОРАЗМЕРОВ

Ранее в стандартные типоразмеры входили только лотки с высотой борта 50мм. В текущем году (2007) в связи
с повышенным спросом на лотки с бортом 80мм и 100мм начинается их серийное производство из стали
толщиной 1мм. Длина указанных лотков 2м.

2.3 УСИЛЕННЫЕ ПОДВЕСЫ 

ИЗ ТРАПЕЦИЕВИДНОГО ПРОФИЛЯ

Система подвесов Остек дополняется двумя типами усиленных
унитарных подвесов: настенным ПНУ и потолочным СППУ. Спе�
циальный трапециевидный профиль позволяет увеличить несу�
щую способность потолочных подвесов более чем в 2 раза.

2.5  АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА

В 2007 году начато производство собственных соединителей лестнично�
го лотка � линейных и шарнирных.   К концу года использовавшиеся ранее
аксессуары WIBE будут полностью заменены на аксессуары ОСТЕК, что
значительно удешевит стоимость трассы  и сократит сроки поставок.

На первом этапе планируется выпуск следующих аксессуаров:
� линейный соединитель
� шарнирный соединитель
� Т�отвод 
� прижим
� стеновой кронштейн
� угол плоский
� стойка потолочная, телескопическая.

Размер новых стандартных  Толщина Длина, 

лотков, ширина x высота, металламм метров

100 x 80 0,9-1,2 мм от 2м до 6

100 x 100 0,9-1,2 мм от 2м до 6

200 x 80 0,9-1,2 мм от 2м до 6

200 x 100 0,9-1,2 мм от 2м до 6

300 x 80 0,9-1,2 мм от 2м до 6

300 x 100 0,9-1,2 мм от 2м до 6
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3. СИСТЕМА ПРОКАТНЫХ ЛОТКОВ «ОСТЕК» /РОССИЯ/

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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Кабельные лотки из оцинкованной стали – одно из самых удобных и недорогих устройств для прокладки
информационных и силовых кабелей. Они являются наиболее универсальным способом организации ка�
бельной проводки и позволяют  экономить до 85% стоимости работ по прокладке кабелей. Лотки позволя�
ют развивать в дальнейшем базовую электрическую и слаботочную систему здания наиболее просто и дос�
тупно. Обычно они прокладываются за фальш�потолком или фальш�полом, которые легко демонтируются.
Лотки устанавливают на высоте не менее 2 м от уровня пола или площадки обслуживания. В основном,
прокладка лотка предусматривает его подвеску к стене или потолку.  На днище лотка поперечные отверс�
тия выполнены с формовкой на толщину металла. На боковых стенках и в углах на дне лотка выполнены до�
полнительные ребра жесткости («зиги»). В конструкции «замка» лотка исключены острые кромки. Лоток
прокатывается на высокоточной и высокопроизводительной профилегибочной машине.

Класс защиты.

Наименование изделия Степень защиты по ГОСТ  14254
Лотки перфорированные без крышки IP�00
Лотки неперфорированные без крышки IP�00
Лотки перфорированные с крышками IP�20
Лотки неперфорированные с крышками IP�20

Материалы.

Лотки «Остек» производятся из стали марки 08ПС, 
оцинкованной методом горячего цинкования.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ПРОКАТНЫХ ЛОТКОВ «ОСТЕК» /РОССИЯ/

Примечание. 
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические и конструкционные данные в каталоге по мере

усовершенствования продукции. Опубликованная информация является ознакомительной и может быть изменена без

предварительного уведомления. Для получения более подробной информации обращайтесь к дилеру.

При выборе заказчиком того или иного вида лотка и соответствующего задачам крепления необходимо учитывать уровень предельно до�
пустимых нагрузок на лоток и детали крепления, и необходимую емкость лотка по количеству укладываемых кабелей.

«Правила устройства электроустановок» (п.2.1.61. издание 6�е, 7�е) регламентируют заполняемость лотков следующим образом: «Сум�
ма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превы�
шать: для глухих коробов (лотков) – 35% сечения в свету; для коробов (лотков) с открываемыми крышками – 40%».
Кроме того, существует несколько способов прокладки проводов и кабелей в лотках: рядами, пучками и пакетами. При этом выдержива�
ют следующие промежутки: при однослойной прокладке – в свету 5 мм; при прокладке пучками – 20 мм; между проводами при многос�
лойной прокладке – без промежутков.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗАПОЛНЯЕМОСТЬ ЛОТКОВ И ТРЕБОВАНИЯ ПО УКЛАДКЕ ПРОВОДОВ

Способы прокладки проводов и кабелей на лотках:  – рядами, – пучками, – пакетами, – многослойная



6

3.1 ЛОТКИ ОЦИНКОВАННЫЕ ЗАМКОВЫЕ СТАНДАРТНЫЕ
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3.2  ЛОТКИ НЕСТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ

4.  КРЫШКИ ЛОТКОВ ЗАМКОВЫЕ
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5.2  СОЕДЕНИТЕЛЬ СЛП

5.  СОЕДЕНИТЕЛИ ЛОТКОВ

5.1  СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ ПЛАНКА

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СПУ
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5.3 СПОСОБЫ СОЕДИНЕНИЯ ЛОТКОВ
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6.  ШАРНИРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
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8.  ПЕРЕГОРОДКА ЛОТКА

7.  СКОБА ВНУТРЕННЯЯ 

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ КАБЕЛЯ СВ
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9.  УГЛЫ, ОТВОДЫ, РАЗВЕТВИТЕЛИ
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10.  СИСТЕМА ПОДВЕСОВ

10.1  ЭЛЕМЕНТЫ СБОРНЫХ ПОДВЕСОВ
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10.2  ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ НА СБОРНЫЕ ПОДВЕСЫ
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10.3  СБОРКА ПОДВЕСОВ
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10.4  ПОДВЕСЫ УНИТАРНЫЕ
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10.5  КРЕПЛЕНИЯ К СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ

10.6  ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ ПП100
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11.  СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ ЛОТКА

11.1  КРЕПЛЕНИЕ  ЛОТКА К  СТЕНЕ

11.2  КРЕПЛЕНИЕ ЛОТКА К ПОТОЛКУ
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11.3  КРЕПЛЕНИЕ ЛОТКА К СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ

НА СТРУБЦИНЕ И НА КРОНШТЕЙНЕ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА

12. КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
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12.1  ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
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13. ЗАЗЕМЛЕНИЕ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОКАТНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ

В КАЧЕСТВЕ РЕMПРОВОДНИКА
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14. СИСТЕМА ПРОВОЛОЧНЫХ ЛОТКОВ «ОСТЕК» /РОССИЯ/

14.1  ПРОВОЛОЧНЫЕ ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ M ПЛМ, ПЛМУ
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14.2  СОЕДЕНИТЕЛИ ПРОВОЛОЧНЫХ ЛОТКОВ

14.3  ИНСТРУМЕНТ 

ДЛЯ МОНТАЖА

ПРОВОЛОЧНЫХ ЛОТКОВ

14.4  СПОСОБЫ УСТРОЙСТВА ПОВОРОТОВ
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14.5 ВИДЫ НАСТЕННОГО И ПОТОЛОЧНОГО КРЕПЛЕНИЯ     

ПРОВОЛОЧНЫХ ЛОТКОВ ОСТЕК
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15.  ЛОТКИ ЛЕСТНИЧНЫЕ (КАБЕЛЬРОСТЫ)  «ОСТЕК» /РОССИЯ/
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УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

СЕРТИФИКАТЫ НА ПРОДУКЦИЮ
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